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1 WAZNE ZALECENIA

Zawartos¢ opakowania
Po rozpakowaniu sprawdz zawarto$¢ pudetka. W przypadku jakichkolwiek nieprawidtowosci
skontaktuj sie ze sprzedawca. W pudetku znajdujg sie:

Plyta CD-ROM ze
sterownikami i
dokumentacjg

Zasilacz

Instrukcja obstugi Ksiazka serwisowa

‘wrper . | Zaleca sig uzywanie oryginalnego papieru termicznego z nadrukiem
/ firmowym POSNET. Uzywanie innego papieru niz oryginalny moze
< % doprowadzi¢ do uszkodzenia glowicy mechanizmu drukujgcego kasy
< <. i znacznie pogorszy¢ jako$¢ wydrukow. Papier nie odpowiadajgcy warunkom

technicznym nie gwarantuje zachowania tresci wydrukéw przez okres 5 lat.

Papier nalezy wymienia¢ w momencie pojawienia sie zabarwionej krawedzi.

Z wyjatkiem czynnosci opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie nalezy
dokonywac¢ samemu napraw kasy. Wszystkie czynnosci serwisowe powinny
by¢ zlecone przeszkolonemu w firmie POSNET serwisantowi. Serwisant
powinien byé zaopatrzony w wystawiong na jego nazwisko, wazng
legitymacje. Termin waznosci uprawnien wpisany jest na legitymaciji.
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W nastepujgcych sytuacjach nalezy wytgczy¢ zasilanie kasy i wezwac
serwis:

. gdy do mechanizmu drukujacego dostata sie ciecz

¢ jezeli kasa spadfa lub zostata uszkodzona obudowa

. kase wystawiono na dziatanie deszczu lub wody

. pojawit sie wydruk ‘Zerowanie RAM'
. data zegara w kasie jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Nie wolno, pod grozbg utraty gwarancji, narusza¢ plomby zabezpieczajacej
kase przed otwarciem przez osoby niepowotane.

Do zasilania zewnetrznego kasy POSNET BINGO HS nalezy stosowac
wylgcznie zasilacz dotgczony do urzgdzenia (standardowe wyposazenie).
Stosowanie innych zasilaczy grozi uszkodzeniem urzgdzenia i utratg
gwarancji.

Nie nalezy doprowadza¢ do petnego roztadowania wewnetrznego
akumulatora kasy. Ponowne natadowanie akumulatora nastgpi dopiero po
pewnym czasie (kilka godzin) od podtgczenia tadowarki.

Wazne informacje zawarte w tej instrukcji oznaczono wykrzyknikiem. Zaleca
sie uwazne czytanie informacji umieszczonych obok tego symbolu.

Przydatne wskazéwki oznaczono symbolem $wiecgcej zaréwki. Dzigki tym
informacjom mozna poznac¢ szybsze, tansze i bardziej uniwersalne sposoby
s pracy z kasg Posnet Bingo HS
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2 WPROWADZENIE

Posnet Bingo HS jest uniwersalng kasg fiskalna, ktérg mozna z powodzeniem stosowac
réznych placéwkach handlowych i punktach ustugowych.

Réznorodne funkcje kasy mozna doskonale skonfigurowa¢ do wtasnych potrzeb, a zigcza
komunikacyjne umozliwiajg stosowanie czytnikéw kodéw kreskowych, wag lub taczenie
kasy z komputerem. Kasa moze ponadto wspétpracowac z szufladg na pienigdze.

Dokumentacja , oprogramowanie oraz sterowniki niezbedne do
w wspoétpracy kasy Bingo HS z komputerem znajduja sie na ptycie CD
& wchodzacej w sktad wyposazenia.

2.1 Korzystanie z niniejszego
podrecznika

Wszystkie informacje w Podreczniku Uzytkownika pogrupowane sg na poszczegodlne
zagadnienia. Kazde zagadnienie opisane jest w taki sposdb aby w razie potrzeby czytelnik
maogt tatwo znalez¢ potrzebne informacje w innych czesciach podrecznika.

2.1.1 Sposoéb prezentacji informacji w
Podreczniku uzytkownika

Wszystkie klawisze kasy oznaczone sg w podreczniku symbolami graficznymi. Oznacza to,
ze za kazdym razem kiedy np. nalezy wcisng¢é klawisz ,shift / funkcje”,
a nastepnie klawisz 2", w podreczniku znajdzie sie nastepujgca informacja:

shift . TEV
funkcje | storno

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej Posnet Bingo HS 3.02 strona -6 -



2.2 Stowniczek

Fiskalizacja

Ksigzka Serwisowa

Raport Dobowy

Raport Okresowy

Totalizery Kasy

PLU

Paragon fiskalny

Kopia paragonu

Pamig¢ Fiskalna

PTU

jest to nieodwracalny proces, w trakcie ktérego serwisant wprowadza kase
fiskalng w tryb zapamietywania naliczonych podatkéw. Informacije te
w formie Raportow Dobowych zapisujg sie w module fiskalnym kasy.

jest waznym dokumentem w formie ksigzeczki A5 dotgczanej do kazdego
urzadzenia fiskalnego. W ksigzce tej odnotowuje sie najwazniejsze
informacje zwigzane z dziataniem i ewentualnymi naprawami kasy
(przeglady techniczne, zmiany zaprogramowania stawek VAT itd.)

Ksigzka Serwisowa powinna by¢ zawsze dostepna na wezwanie urzednika
prowadzgcego kontrole skarbowa.

jest podstawowym raportem fiskalnym, ktéry nalezy wykonywa¢ codziennie
po zakonczeniu sprzedazy lub przed rozpoczeciem nastepnego dnia
sprzedazy. W raporcie dobowym zawarte sg informacje bedgce podstawg
do rozliczenia podatkowego.

Raport okresowy umozliwia odczyt informacji zawartych w pamieci fiskalnej
w zadanym przedziale czasu.

wewnetrzne liczniki kasy, w ktérych przechowywane sg informacje o
obrotach sprzedazy w pogrupowaniu na poszczegolne stawki VAT, ilosci
wystawionych paragonéw oraz informacje o zmianach w bazie PLU

i zmianach stawek VAT. Totalizery zerowane sa przez wykonanie raportu
dobowego.

pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy. 1 PLU to jeden towar na temat
ktorego kasa posiada informacje o nazwie, stawce VAT, ktora jest do tego
towaru przyporzgdkowana, ew. cenie, kodzie kreskowym itd.

Kasa Posnet Bingo HS w wersji Standard moze zapamieta¢ do 1000
réznych towaréw, natomiast w wersji Plus do 2000.

wydruk z kasy fiskalnej, ktéry nalezy wreczy¢ klientowi po zakonczeniu
transakcji sprzedazy.

wydruk wykonany przez kase fiskalng bedacy kopig paragonu fiskalnego.
Kopie paragonéw nalezy przechowywac 5 lat od momentu ich wystawienia.

elektroniczna pamie¢ umieszczona wewnatrz kasy, w ktérej zapisywane sg
m.in. wszystkie raporty dobowe wykonywane przez kase. Danych
zapisanych w pamigci fiskalnej nie mozna w zaden sposéb zmieni¢,

a jedynie odczyta¢. Na podstawie zapisow w pamieci fiskalnej generowane
sg raporty okresowe.

(ang. VAT) — podatek od towarow i ustug. W urzadzeniach fiskalnych
stawki PTU sg definiowane i zapisywane do pamieci fiskalnej po raz
pierwszy po fiskalizacji urzadzenia. Moga by¢ zmieniane w trakcie jego
uzytkowania (maksimum 30 razy)
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3 Bubowa kasy

3.1 Giéwne elementy kasy

Pokryw a komory papieru

Szczelina paragonu

Plomba otow iana

Wys$w ietlacz operatora

Ramka ostony klaw iatury

Klaw iatura

Karteczka z opisami

(

WysSw ietlacz klienta

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej Posnet Bingo HS 3.02

strona - 8 -



3.2 Wersje kas

o =]
@ @
BOa

\ & E@ E@

Bingo HS Standard Bingo HS Plus

Kasa Bingo HS Plus jest w stosunku do wersji standardowej rozszerzona o wigkszy
wys$wietlacz operatora LCD 2x16 znakow, oraz dodatkowe ztgcze szeregowe RS232

w komorze ztgczy w spodzie urzgdzenia.
Ponadto kasa Bingo HS Plus posiada powiekszong baze towarowa.

Zobacz: Dane techniczne, str. 23
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3.3 Klawiatura

3.3.1 Schemat uktadu panelu klawiatury

F6 shift B cena W ilosé Uwaga: Wyglad symboli nadrukowanych na
F1 } tunkge | </ | =+ klawiszach kasy moze sie nieznacznie rézni¢
P ETTR @I T od przedstawionego.
L7189t

rabat W kaucja + W kaucja -
17} GHI JKL MNO
3l 4 5 6 | V-

formy pt. @ wplata W wyplata
£9 pars W rTuv | wxvz
1 2 3
F4 szuflada storno anuluj
. razem

F10 spacja ext

kalk.

3.3.2 Funkcje poszczegdlnych klawiszy

Klawisze Przypisane funkcje
spacja DEF 1. Wprowadzanie warto$ci numerycznych lub
od 0 do 9 . ; .
o aua - alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.

2. Poruszanie sie po menu kasy (wybér funkcji menu
za pomoca jej numeru)

3. Wywotanie funkcji (np. zwrot kaucji) po uprzednim uzyciu

klawisza i
funkcje

ext 1. Przecinek w warto$ciach numerycznych, takich jak np.
7 cena, ilos¢, wptata.

2. W przypadku edycji napiséw (nazwa lub nagtéwek) klawisz
wywotuje tablice znakéw specjalnych

1. Zatwierdzenie numeru jako kodu PLU (towaru) w trybie
PLU sprzedazy

2. Pogrubienie linii przy programowaniu nagtéwka

\1/ 1.  Przejscie do kolejnej pozycji menu
2. Przejscie do kolejnego rekordu bazy danych (na przyktad

kolejnego towaru przy przeglgdaniu bazy towarowej)

3.  Zwiekszenie o 1 wartosci przy ustawianiu numerdéw lub
takich wartosci jak np. kontrast

4.  Funkcja odejmowania w kalkulatorze

5. W trybie sprzedazy wywotanie funkcji wyboru towaru
z podglgdem nazwy.
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Klawisze

Przypisane funkcje

1. Przejscie do poprzedniej pozycji menu
2.  Przejscie do poprzedniego rekordu bazy danych
3.  Zmniejszenie o 1 wartosci przy ustawianiu numeréw lub
wartosci
4.  Funkcja dodawania w kalkulatorze
5. W trybie sprzedazy wysunigcie papieru
ilosé 1. Przesunigcie kursora w prawo w trybie programowania
= # i edycji napiséw (nazwy, nagtéwek)
2. Przejscie do ostatniego rekordu w bazie danych
3. Zatwierdzenie warto$ci jako ilos¢ w trybie sprzedazy
4. Funkcja mnozenia w kalkulatorze
cena 1. Przesunigcie kursora w lewo w trybie programowania
</ i edycji napiséw (nazwy, nagtowek)
2. Przejscie do pierwszego rekordu w bazie danych
3. Zatwierdzenie warto$ci jako ceny w trybie sprzedazy
4. Funkcja dzielenia w kalkulatorze
1. Zatwierdzanie wartosci, pytan, funkcji i menu
2. Przejscie do stanu podsuma i zakofnczenie paragonu
razem w trybie sprzedazy
3. Odpowiedz ,TAK” na pytania zadawane przez kase
1. Wiaczenie i wytgczenie urzadzenia
. 2. Odpowiedz ,NIE” na pytania zadawane przez kase
3. Kasowanie wartosci i napiséw
4. Kasowanie btedow
5.  Wyjscie z funkcji i menu
1. Umozliwia wyb6r funkgiji przyporzadkowanych do klawiszy
funkcje numerycznych (od 1 do 9)
2. Przetgczanie mate / wielkie litery w trybie programowania
nagtoéwka kasy
3. Umozliwia wybor towardw lub raportéw klawiszy

[e]

(o}

funkcyjnych od F6 do F10

F6 do F10 dostgpne poprzez przytrzymanie klawisza
shift

funkcje i WCiénieCie F1-F5
F11 do F15 dostepne poprzez dwukrotne wcisnigcie

shift
i przytrzymanie klawisza &8 oraz dodatkowo F1 — F5

F6 F10
od F1 do

Klawisz skrétu do zaprogramowanego raportu lub zestawu
raportéw
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Pokryw a komory papieru )

Rolka zw ijacza kopii )

Docisk papieru )

3.5 Zlacza kasy

( Ziacze RS232 (typu RJ12) (BINGO PLUS)

( Ziacze RS232 (typu RJ12)
\ @ =
d

o

; TEE g

/ /
(COM1_COMZ ] DRW / )

( Zigcze szuflady

( Ztgcze zasilania
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3.5.1 Szczegotowy opis ztacz

RS232 (szeregowe)

Zasilanie

©

nr pinu Opis

Nr pinu | Opis

1 Zasilanie +5V £10% (wyjscie)

1 +12-18V

Zasilanie +5V £10% (wyjscie)

2 Masa

TxD (wyjscie danych)

RxD (wejscie danych)

GND (masa sygnatowa)

D AW |N

GND (masa sygnatowa)

Port szuflady

nr pinu Opis

szuflady

1,2 | (+) Dodatni biegun napiecia zasilania

3 Nie podtgczony

4 Nie podtgczony

szuflady

5,6 | (-) Ujemny biegun napiecia zasilania

Port USB i DB9
Istnieje mozliwos$¢ konwersji portu RS232 na
standardowe ztgcze USB typu B lub zlgcze DB9
do skanera, przy pomocy zewnetrznych modutéw
RS232/USB i RS232/DB9, instalowanych
w komorze ztgczy w spodzie urzadzenia.

Konwertery RS232/USB oraz RS232/DB9 nie
nalezg do standardowego wyposazenia kasy
i dostepne sg oddzielnie.

Zobacz : Akcesoria dodatkowe, str. 14
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4 AKCESORIA
DODATKOWE

Kasa Posnet Bingo HS posiada szereg dedykowanych akcesoriéw dodatkowych. Akcesoria
dodatkowe nie nalezg do standardowego wyposazenia kasy i dostepne sg oddzielnie.

4.1 Ostona klawiatury

Sylikonowa ostona klawiatury, zabezpieczajaca kase Posnet Bingo HS przed zalaniem
i zanieczyszczeniami, jest szczegdlnie polecana w przypadku pracy z urzagdzeniem w terenie
lub w innych ciezkich warunkach.

Ostone klawiatury instaluje sie pod ramka dociskowg klawiatury, co czyni montaz bardzo
prostym.
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4.2 Konwerter RS232/DB9

Istnieje mozliwos¢ konwersji portu RS232 na ztgcze DB9 do skanera kodéw kreskowych,
przy pomocy zewnetrznego modutu RS232/DB9 instalowanego w komorze ztgczy w spodzie
urzgdzenia.

Zarowno konwerter RS232/USB, jak i konwerter RS232/DB9, ma konstrukcje
modutows3 i jest instalowany we wnetrzu komory ztgczy, w spodzie kasy, tworzac
z urzgdzeniem zwartg catosc.
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4.3 Konwerter RS232/USB

Istnieje mozliwo$¢ konwersiji portu RS232 na standardowe ztgcze USB typu B, przy pomocy
zewnetrznego modutu RS232/USB instalowanego w komorze ztgczy w spodzie urzadzenia.

4.4 Szuflada

Kasa Posnet Bingo HS wspétpracuje z szufladg na pienigdze Posnet SKL.
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5 PobsTAwowE zAsADY

EKSPLOATACJI KASY

Zywotnos$¢ kasy Posnet Bingo HS a zwtaszcza jej akumulatora jest uzalezniona od sposobu
eksploatacji. Niewtasciwe zasilanie kasy, zte zabezpieczenie przed warunkami zewnetrznymi
(np. brak ostony klawiatury Zobacz : Akcesoria dodatkowe, str. 14) wptywajg na czas
uzytkowania kasy Posnet Bingo HS.

Zdecydowanie zalecamy szczegétowe zapoznanie si¢ z niniejszym rozdziatem.

5.1 Zakladanie papieru

Podnies¢ pokrywe komory papieru
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Wyja¢ szpule

Podnies¢ dzwignie mechanizmu, pod ktérg znajduje sie rolka dociskajaca.
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Witozy¢ dwie rolki papieru termicznego o szer. 28mm. Nalezy zwrécié
uwage, aby odwiniete kawatki papieru wychodzity spod spodu rolek. Konce
papieru wsung¢ od spodu pod rolke dociskajaca, a nastepnie zamknaé
dzwignie mechanizmu.

DZWIGNIA MECHANIZMU OTWARTA

PAPIER

DZWIGNA MECHANIZMU

ROLKA
PAPIERU
K,
Q

O

oryginat paragonu

kopia paragonu

DZWIGNIA MECHANIZMU ZAMKNIETA

PAPIER
DZWIGNA MECHANIZMU

Odwiniety koniec kopii paragonu nawing¢ na szpule kopii.

Koniec papieru w prow adz w szczeline
szpuli i naw in przynajmniej 2 zw oje
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W16z szpule z nawinietym papierem na swoje miejsce i zamknij pokrywe
komory papieru. Kasa teraz jest gotowa do pracy.

Kasa ma zatozone nowe rolki papieru.
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5.2 Zasady zasilania kasy

Kasa fiskalna Posnet Bingo HS wyposazona jest w akumulator SLA (kwasowo-zelowy)
6V/1,2 Ah. Parametry akumulatora zostaty tak dobrane, aby wystarczat na okres ok. 5 lat.

Na zywotnos¢é akumulatora ma jednak wptyw bardzo wiele czynnikéw i bardzo wazne jest,
aby uzytkownik stosowat kilka podstawowych zasad eksploatacyjnych:

. Nalezy jak najczesciej tadowa¢ akumulator (ciggte tadowanie jest jak
najbardziej pozadane)

. Nie wolno dopuszcza¢ do catkowitego roztadowania akumulatora
. W przypadku roztadowania akumulatora trzeba go bezzwtocznie natadowac

* W przypadku przechowywania bez tadowania, nalezy akumulator okresowo
tadowac co 3-6 miesigcy

d Zalecane jest podigczenie kasy do zasilania na okres kilku godzin za kazdym
razem, kiedy kasa pracowata z baterii.

. Podswietlenie wyswietlaczy lub podigczenie do ztgcza RS urzadzen pobierajgcych
energie (np. skanera) przyspiesza roztadowanie akumulatora.

UWAGA:

Calkowite odiaczenie zewnetrznego zasilania nastepuje po wyjeciu wtyku
zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdowac¢ sie w poblizu
kasy, w fatwo dostepnym miejscu.

5.3 Wskazoéwki dotyczace

konserwacji

5.3.1 Kurzi pyt

S

Wysoki poziom zanieczyszczeh w obrebie komory papieru takich jak zapylenie i zakurzenie
znacznie skraca zywotno$¢ mechanizmu drukujgcego kasy. Nalezy zwraca¢ uwage nie tylko
na zanieczyszczenia zewnetrzne w komorze papieru, lecz réwniez na ewentualny pyt
pozostawiony przez niskiej jakosci papier termiczny. W miare mozliwosci nalezy czysci¢
komore papieru sprezonym powietrzem lub delikatnym pedzelkiem.

Stosowanie wysokiej jakosci materiatéw eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet,
skutecznie wydtuza czas prawidtowego funkcjonowania mechanizmu drukujacego.
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5.3.2 Zabrudzenia obudowy

Zabrudzenia z obudowy kasy nalezy usuwac jedynie przy uzyciu tagodnych detergentow
zminimalng iloscig wody. Ewentualny brud w szczelinach klawiatury nalezy usungc

sprezonym powietrzem, wacikiem lub pedzelkiem.

Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie jakichkolwiek pltynéw do wnetrza kasy.
W przypadku ewentualnego zalania urzadzenia natychmiast odiacz ja od

zasilania i wezwij serwis Zobacz: Postepowanie w przypadku awarii, str. 113.
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6 DANE TECHNICZNE

Wersja STANDARD PLUS
Wymiary kasy 287 x 220 x 105 mm (szerokos$¢ x gtebokosé x wysokos¢)
Waga kasy ~1.9 kg

Zasilanie kasy/pobor mocy

Wewnetrzny akumulator 6V zapewniajgcy wydruk 6000 wierszy
(bez podigczonego zewnetrznego zasilacza)

Zewnetrzny zasilacz: 230V 50 Hz/ 12-18V/ 0,4-1,67A
Pobdr mocy: max 20 W

Liczba nazw towarow,
Organizacja bazy towarowej
kasy

Max. 1000 PLU
Baza towarowa w pamieci RAM
kasy

Max. 2000 PLU
Baza towarowa w pamieci RAM
kasy

Typ drukarki - producent

1. KAONFM50 — AXIOHM
2. LTPZ245 - SEIKO

3. FTP628MCL — FUJITSU
4. FM205 - APS

Mechanizm drukujacy

1 mechanizm dwustacyjny (oryginat + kopia) ze zwijaczem.

Szerokos¢ tasmy papierowej

2 x 28 mm (oryginat,kopia)

Liczba znakéw w linii max 20

wydruku

Liczba znakéw nazwy towaru | max 16

Zakres temperatur pracy 0—40 °C

kasy

Wspétpraca z komputerem OFF LINE

(ON LINE\OFF LINE)

Wspétpraca z kasami BRAK

Interfejsy kasy/typ * 1xRS2321ub USB (z * 2xRS232Iub USB (z
konwerterem) konwerterem)

Obstugiwane urzadzenia:
komputer, waga, skaner
kodow kreskowych (z

Obstugiwane urzgdzenia:
komputer, waga, skaner
kodow kreskowych (zasilany

wiasnym zasilaniem) z kasy 5V)
* Zasilanie DC (wejscie) ¢ Zasilanie DC (wejscie)
* Port szuflady * Port szuflady

Stawki podatkowe

7 programowalnych stawek (A..G)

Wyswietlacz klienta

Numeryczny LED
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Wyswietlacz operatora Alfanumeryczny LCD z Alfanumeryczny LCD z
podswietleniem. 2 linie po 16 podswietleniem. 2 linie po 16
znakow, maty. znakow, duzy.

Klawiatura 24 klawisze

Zakres ceny jednostkowej
BRUTTO

od 0,01 do 999 999,99

Zakres ilosci

od 0,001 do 99 999,99

Maksymalny obrét w danej
stawce podatkowej

99 999 999,99

Maksymalna kwota transakcji

999 999,99

Maksymalna ilos¢ pozycji na
paragonie

64

Formy platnosci

i gotéwka

. karta
. czek

. bon

. kredyt

i waluta opis formy ptatnosci: do 15 znakéw

Opakowania zwrotne

petna obstuga opakowan zwrotnych

Rabaty e rabat kwotowy do pozycji paragonu
d rabat procentowy do pozycji paragonu
d rabat kwotowy do catego paragonu
. rabat procentowy do catego paragonu
Kasjerzy 8 kasjerow

Raporty fiskalne

d raport dobowy
. raport okresowy
d raport okresowy rozliczeniowy

Raporty niefiskalne

. raport zmianowy

d raport wptaty do kasy

. raport wyptaty z kasy

. raport stanu kasy

i raport kasy

. podsumowanie sprzedazy

. miesieczne podsumowanie sprzedazy
d raport bazy towarowej

. raport towaréw zablokowanych

. raport serwisowy, raport zmiany stawek PTU
. raport zmiany czasu, raport kasjera
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7 OGOLNE INFORMACJE
DOT. DZIALANIA KASY

7.1 Oprogramowanie w kasie

7.1.1 Podstawowe zasady poruszania sie

po menu kasy

razem

cena QMY ilosc
</ —>=*

Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczegdinych
kategorii menu o poziom nizej. Ze wzgledu na duzy

rozmiar tego przycisku w instrukcji bedzie zastgpiony
symbolemw

Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczegolnych
kategorii menu o poziom wyzej

Przewijanie menu w gére lub w dét, zwigkszanie lub
zmniejszanie parametrow

Przesuwanie kursora w lewo lub w prawo w trakcie edycji
tekstu (np. programowanie nagtéwka, nazw towaréw itd.)
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7.1.2 Menu kierownika

1 Menu sprzedazy

w

w
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NDNDNDDNDDNDNDDNDDN

1
2
3
4
5
6
.7
8
2
2
2
9

© oUW W

WWwwwwwwwwww

1.
2.
3.
4.

Sprzedaz
Wptata

Wyptata
Raport kasjera

Raporty zerujacego

1
3
3.
3
3

.10
.11
.12

.8.1
.8.2
.8.3

I = =

Raport dobowy
Raport sprzedaz

Raport opakowan

Raport zmianowy sprzedazy
Raport kasjera

Raport rabatéw

Raport form ptatnosdci
Raporty grup towarowych
Raport grup towarowych
Raport grup tygodniowy
Raport grup roczny
Zestaw raportdéw

Raporty czytajace

Raporty okresowe

Okresowy peiny
Okresowy podsumowanie
Miesieczny peiny
Miesieczny
podsumowanie

.5 Rozliczeniowy

Raport sprzedazy

Raport PLU nieaktywnych
Raport PLU z PTU

Raport peiny bazy PLU
Raport opakowan

Raport zmianowy sprzedazy
Raport kasjera

Raport rabatéw

Raport form ptatnosdci
Raport kl. szybkich
Raporty grup towarowych

DSw N

3.12.1 Raport grup towarowych
3.12.2 Raport grup tygodniowy
3.12.3 Raport grup roczny

.13
.14
.15

.16
.17
.18

Raport PTU
Raport formatdéw koddw

Raport kasy napisdw
statych

Raport serwisowy
Raport jednostek miar
Raport opisdédw wypltat

w W

o

BSOS DD D DD

o BB o g N

BSOS DD D D DD D

.18

(G RGN NG BN G, I B G BN NG R G N E ]

.19 Raport obsitugi bileddbw
.20 Raport konfiguraciji
3.20.1 Konfiguracja sprzedazy

3.20.2 Konfiguracja sprzetu
3.20.3 Konfiguracja we/wy

.21 Raport pogladowy
.22 Raport komunikaciji

Programowanie kasy
Baza PLU
Opakowania

Kasjerzy
Rabaty i narzuty

Formy ptatnosci
Klawisze skrdétu
Grupy towarowe
Zestaw raportdw
Zestaw 1
Zestaw
Zestaw
Zestaw
. Zestaw
Stawki PTU
Format koddéw kreskowych
Data i czas

Nagiowek kasy

Numer kasy

Has?o kierownika

Teksty reklamowe
Jednostki miary

Opisy wyptat

Obstuga bleddw
Kasowanie rekorddéw baz
Baza PLU

Opakowania
Kasjerzy

Rabaty i narzuty

Formy ptatnosci
Klawisze szybkie
Grupy towarowe
Formaty koddéw

Q0 00 GO O
g W N
g W N

[
o

[
=

=
oUW N

[
~

O J oy U W N

.9 Jednostki miary

.10 Opisy wyptat
.11 Obstuga bieddw

Konfiguracja

.1 Kwoty w groszach
.2 WysSwietlacze

6.2.1 Wyswietlacz klienta
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oy O O O

6.2.1.1 Kontrast
wysSwietlacza
Podswietlenie
wysSwietlacza
Jasnosé
wysSwietlacza
Wyéswietlacz operatora
6.2.2.1 Kontrast
wysSwietlacza
Podswietlenie
wysSwietlacza
Jasnos¢
wysSwietlacza
Czas zaniku
podswietlenia

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.2.2
6.2.2.3

6.2.2.4

Wydruk
Czulosé¢ papieru
Oszczednos$é¢ papieru
Wydruki zmian PLU
Dzwieki klawiatur
Porty komunikacyine
5.1 Komputer
5.1.1 Interfejs
6.5.1.2 Strona kodowa
6.5.1.3 Logowanie zdalne
2 CoM1
.3 COM2
Modem
6.1 Konfiguracja modemu
.6.2 Inicjalizacja modemu
Numer kasy
Szuflada

Multiplekser

.3.1
.3.2
.3.3

.10 Konfiguracija sprzedaz

6.10.1 Rabaty/narzuty z reki
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6.10.1.1 Limit rab.
procentowego
6.10.1.2 Limit rab.
Kwotowego
6.10.1.3 Limit narz.
Procentowego
6.10.1.4 Limit narz.
Kwotowego
6.10.1.5 Eaczenie rabatow
6.10.1.6 %Zaczenie
narzutow
6.10.2 Ptatnos¢ gotdwka
6.10.3 Sprawdzanie ceny
6.10.4 Kontrola stanu kasy
6.10.5 Klawisz PLU
11 Konfiguracija funkcii
6.11.1 Grupy towarowe
6.11.1.1 Statystyki
roczne
6.11.1.2 Statystyki
tygodniowe
6.11.2 Czas wylogowania
6.11.3 Deklaracja stanu kasy
6.11.4 Zmiana-wyloguj

.12 Waluta ewidencyjna

6.12.1 Waluta aktualna
6.12.2 Zmiana waluty

6.12.3 Przeliczenie

6.12.4 Wyl. Zmiane waluty
Serwis [DOSTEPNE DLA SERWISU]
Komunikacja z PC
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7.1.3 Menu kasjera'

Dostepne po zalogowaniu jako Kasjer, lub po zalogowaniu sie jako kierownik i wybraniu
pozycji: ,1 Menu sprzedazy” (z menu kierownika).

Sprzedaz
Wptata

Wyptata
Raport kasjera

S W NP

shift ,
Wowczas

funkce §

Funkcje kasjerskie dostepne sg w trybie sprzedazy po uzyciu klawisza

DEF

spacja
aktywne sa funkcje dostepne pod klawiszami od do . Bl zgodnie z opisem u dotu

aucja —

klawisza. Dla wygody uzytkownika opis tych funkcji wyrézniono kolorem. Sg to:

spacja
Umozliwia wejscie w tryb kalkulatora
Kalk.

PQRS
Otwiera szuflade podtgczong do kasy

HE

szuflada

TV
2 Usunigcie pozycji wprowadzonych na paragon
storno

wxyz .
Anuluje paragon

!

anuluj

GHI
Umozliwia wybér formy ptatnosci w rozliczeniu paragonu
formy pf.
JKL
5 Woptata do kasy
wptata
MNO
6 Wyptata z kasy
wyptata

symbol
Menu rabatéw i narzutow

’

rabat

ABC
Stuzy do pobrania kaucji za wydane opakowanie zwrotne

. Co

=~
=
S
B
+

DEF
9 Stuzy do zwrotu kaucji za opakowania zwrotne
kaucja —

1 Menu gtéwne Kasjera pojawia sie wytgcznie wtedy, kiedy w kasie zaprogramowany jest przynajmniej jeden Kasjer. W innym
przypadku kasa po uruchomieniu pomija ekran logowania i przechodzi do Menu kierownika
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7.2 Uprawnienia operatora

Kasa rozréznia dwa typy operatoréow: kierownik i kasjer. Kazdy z nich posiada odpowiednie
uprawnienia. Kierownik posiada uprawnienia do wszystkich funkcji kasy, natomiast kasjer
posiada wytgcznie takie uprawnienia, jakie przydzieli mu kierownik. Szczegétowy wykaz
funkcji kasy dostepnych dla poszczegdlnych Operatorow znajduje sie w czesci

Programowanie i konfiguracja kasy; Programowanie Operatoréw, str. 30.

7.3 Uruchomienie kasy

Kolejnos¢ czynnosci

Wykonywana czynnosé Ekran wyswietlany w zwiazku z

czynnoscig
Wocisnij klawisz . po czym zgtosi sie ekran Logowanie 1
logowania. Nalezy wybra¢ wtasciwego KIEROWNIK

Operatora klawiszami strzatek: JEES lub &
i zatwierdzi¢ klawiszem . '

Haso

Jezeli nie zaprogramowano zadnego Kasjera lub hasta dla Operatora, to ekran
logowania sie nie pojawi. Wiecej na temat programowania operatorow dowiesz sie w
8 czesci Programowanie i konfiguracja kasy; Programowanie Operatoréw, str. 33

Kasa wyswietla na ekranie pierwszy element
menu kierownika. 1 Menu

sprzedazy

Kasa jest gotowa do pracy.

7.4 Wylaczenie kasy

W dowolnym trybie i stanie wtgczonej kasy wcisnij klawisz . i przytrzymaj go przez ok. 4 sekundy,
az kasa wygasi wyswietlacze. Kasa jest wylaczona
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8 PROGRAMOWANIE
KASY

8.1 Podstawowe czynnosci
zwigzane z
zaprogramowaniem kasy

W niniejszej czesci szczegbtowo opisane sg najczesciej wykorzystywane funkcje zwigzane
z programowaniem kasy. Dowiesz sie¢ tutaj, w jaki sposéb mozna wprowadzi¢ do pamigci
kasy nowy towar (lub zmienic¢ juz istniejgcy), jak zaprogramowac¢ nowego kasjera, przydzieli¢
mu odpowiednie uprawnienia itd.

Zasada wprowadzania nazw jest identyczna, jak to ma miejsce w przypadku
telefonu komérkowego. Kazdy klawisz numeryczny ma przyporzadkowany zbiér liter.
W Wocisnigcie klawisza kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiednie;j litery.

symbol ext
5 Ponadto pod klawiszami /4l oraz P umieszczone sg symbole takie jak:

<> 20 (O [I{} @#S % A&*-+=_"7¢

A " . , q A . B cena
W trakcie pisania mozna kursor przesuwac klawiszami strzatek: lub .

Kasowanie liter wykonuje sie klawiszem .

Przyktad:
Programujemy nazwe towaru: MLEKO.

Do tego celu wciskamy nastepujgcg kombinacje klawiszy:
MNO JKL DEF JKL MNO
wyptata wplata kaucja - wplata wyptata
litera M literaL lieteraE literaK litera O
Polskie znaki dostepne sa pod klawiszami zawierajgcymi litery, od ktérych te znaki

pochodzg np. litera: ,g” jest pod klawiszem: D; , litera 1" pod klawiszem itd.
wplata

kaucja -
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8.2 Programowanie towaréw
w kasie

Kazdy towar, ktérego sprzedaz chcesz zarejestrowa¢ na kasie, musi by¢ najpierw
wprowadzony na state do pamieci kasy. Programowanie towaréw jest wigc podstawowg
czynnoscia, ktérg trzeba wykonac¢, aby mozliwa byta jakakolwiek sprzedaz.

Kazdy towar, ktéry wprowadzony jest do pamigci kasy, zapisany jest w osobnym rekordzie.
Rekord zawiera m. in. takie informacje jak: nazwa towaru, stawka VAT, ktéra tego towaru
dotyczy, numer kodu kreskowego itd. Pojedynczy rekord nosi nazwe PLU i za kazdym
razem, kiedy spotkasz sie z pojeciem typu ,Baza PLU”, oznacza to zbior rekordow,
w ktérych zapisane sg informacje o) poszczegoinych towarach.

Procedura programowania nowej :

Ekran wyswietlany w zwigzku z

Wykonywana czynnosé czynnoscia

Po uruchomieniu kasy wybierz klawiszami 4 p I
strzatek [KEa lub z menu kierownika rogramowanie

pozycje ,4 Programowanie kasy” i zatwierdz kasy
wybor przyciskiem . ‘

4.1 Baza PLU

Kasa pokaze ekran, na ktérym wyswietli
pierwszy wolny niezaprogramowany rekord.
Klawiszami strzatek: H/ B mozesz

wybiera¢ zaprogramowane towary, natomiast Numer PLU
cena ilos¢

klawiszami S8 | il kOlejne wolne rekordy. BRAK

Zamiast strzatek mozesz réwniez wybraé towar,
wpisujgc numer za pomocg klawiatury.

Zatwierdz wybor klawiszem .

Nastepnie kasa poprosi o wprowadzenie nazwy
towaru, pokazujgc ekran z kursorem w prawym

goérnym rogu. Wprowadzoni nazwe I

zatwierdzamy klawiszem
Nazwa towaru

Nazwa towaru moze zawiera¢ maksymalnie 16
znakow.
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Kasa poprosi o podanie ceny towaru.
Wprowadzona cena bedzie sugerowana przez
kase w trakcie sprzedazy lub przypisana

do towaru na sztywno (cena sztywna) i nie

bedzie mozna jej zmieni¢ w trakcie wystawiania

paragonu. Informacje na temat przypisania
ceny na sztywno znajdujg sie w kolejnych
akapitach.

Niewprowadzenie zadnej ceny lub
wprowadzenie ceny zerowej skutkuje tym,
ze kasa poprosi o podanie ceny podczas
sprzedazy towaru

Po wprowadzeniu kwoty, cene zatwierdza sie

klawiszem .

Kasa prosi o wybranie rodzaju stawki VAT.
Odiowiednia stawke wybiera sie klawiszami

/ VBl po czym wybdr zatwierdzamy

0,00
Cena towaru
Stawka PTU A
22,00 %

Poszczegolne stawki VAT przyporzadkowane sg do kolejnych liter alfabetu: 22% - A, 7%
- B, 0% - C itd. Stawki VAT powinny by¢ juz zaprogramowane przez serwis. Gdyby
okazato sie, ze stawki VAT zaprogramowane sg niewtasciwie, nalezy postepowac

§ zgodnie z zaleceniami opisanymi w czesci: 8 Programowanie kasy; Stawki PTU, str. 53

Nastepnie kasa prosi o podanie kodu
kreskowego.

W tym miejscu nalezy wprowadzi¢ skanerem
kod kreskowy towaru. Jezeli Operator kasy nie
korzysta podczas pracy z czytnika kodow
kreskowych, to pole kodu kreskowego nalezy

pozostawi¢ bez zmian (same zera) i zatwierdzi¢

stan klawiszem .

Kolejny parametr programowanego w kasie
towaru to ewentualne opakowanie zwrotne.
Klawiszami strzatek lub nalezy

wybrac wtasciwy, wczesniej zaprogramowany
rodzaj opakowania i zatwierdzi¢
Dla towaru nie posiadajgcego opakowania

zwrotnego pole opakowanie pozostawiamy bez
zmian (wartos$¢ 0).

Kod kreskowy

Nr opakowania [§
BRAK

Programowanie opakowan zwrotnych dotyczy towaréw, ktére sprzedawane sg wraz

z opakowaniem kaucjonowanym (np. butelki).

Programowanie opakowan zwrotnych przedstawione jest szczegétowo w czesci :

§ 8 Programowanie kasy; Programowanie opakowan zwrotnych, str. 35
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Nastepna informacja, ktérg nalezy poda¢ kasie
na temat towaru, to grupa, do ktorej towar jest
przyporzadkowany. Standardowo jest to grupa
,PODSTAWOWA”.

Wyboru grupy nalezy dokona¢ klawiszami
strzatek ﬁ i/l zatwierdzi¢ klawiszem

Wszystkie towary zapisane w bazie PLU kasy moga by¢ przyporzgdkowane

do poszczegdlnych grup towarowych (np. pieczywo, nabiat, stodycze). Dzieki temu
mozna np. generowac raporty sprzedazy w obrebie danej grupy.

Zobacz: 13 Wykonywanie raportéw; Raport grup towarowych, str. 107

Kolejnym parametrem jest iloSciowy sposéb

9 sprzedazy.
Klawiszami . / . ustawiamy warto$¢

parametru (0 — 3), ktéra okresla z doktadnoscig

do ilu miejsc po przecinku bedziemy
wprowadzac ilos¢ danego towaru, np.:

*ilos¢ catkowita/na sztuki (warto$c 0)
¢*ilos¢ utamkowa chocby w przypadku towarow
na wage (wartosci 1-3)

Nastepnie ustawiamy sposob wprowadzania
ceny podczas sprzedazy :
1 O * cena sztywna - niemozliwa zmiana
* cena otwarta - mozliwa modyfikacja ceny
- ]

Parametry zmieniamy klawiszami

zatwierdzamy przyciskiem [@&2d].

Kolejny parametr okresla czy do danego towaru
1 1 beda udzielane rabaty/narzuty.
Klawiszami - / i ustawiamy wartosci

Tak / Nie i potwierdzamy klawiszem

Nastepnie mozemy okresli¢ rabat lub narzut
1 : ! automatycznie udzielany do towaru.
Klawiszami - / . wybieramy jeden

z wczesniej zaprogramowanych rabatéw lub
narzutéw i zatwierdzamy .
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Na koniec mamy mozliwo$¢ przypisania
1 3 do towaru jednostki miary, w ktérej bedzie

okreslana jego ilos¢ np. kilogram, metr biezacy.
Klawiszami i / . wybieramy numer
zaprogramowanej wczesniej jednostki

Wi
i potwierdzamy -

Po podaniu wszystkich parametréw kasa prosi

o ostateczne potwierdzenie dodania towaru i
zapisania go w bazie towarowej PLU kasy.

Zatwierdzamy klawiszem .

Zaprogramowanie towaru jest potwierdzane
stosownym wydrukiem.
Analogicznie postgepujemy w przypadku programowania kolejnych towaréw w bazie PLU.

Istnieje réwniez mozliwo$¢ edycji juz istniejacych wpiséw, w celu wprowadzania drobnych
zmian, bez potrzeby kasowania catego rekordu i tworzenia go na nowo.

Procedura edycji istniejgcego towaru PLU:

Ekran wyswietlany w zwiazku z

Wykonywana czynnosé czynnoscia

Klawiszami strzatek . / . wybieramy
1 z menu ,4.1 Baza PLU” towar, w ktéry chc

emi

dokonac¢ zmian i zatwierdzamy klawiszem

Po wyswietleniu komunikatu ostrzegawczego
: ! o istnieniu wczesniejszego wpisu,
potwierdzamy che¢ edycji klawiszem

]

Dalej postepujemy krok po kroku analogicznie
do procedury wprowadzania nowego towaru do
bazy. Trzeba jednak pamieta¢, ze w przypadku
zmiany nazwy i ceny towaru, nalezy ia%ierw

skasowac starg wartos¢ klawiszem

po czym wpisaé nowa.
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8.3 Programowanie opakowan
zwrotnych

Dotyczy towaréw, ktore sprzedawane sg wraz z opakowaniami kaucjonowanymi. Chcac

przyporzgdkowa¢ opakowanie zwrotne do danego

je najpierw

zaprogramowac w pamigci kasy. Do dyspozycji mamy 16 opakowan zwrotnych. Opakowania

mozna sprzedawac tylko w ilosci catkowite;j.

Procedura programowania:

4

Wykonywana czynnosé¢ ff;zg:;}; f:;vietlany w zwiazku z
Z menu kierownika wybieramy klawiszami
strzatek ./ . pozycje:

+4 Programowanie kasy” i zatwierdzamy wybor
przyciskiem [@&l. Podobnie wybieramy

z menu pole ,4.2 Opakowania”.

W prawym gérnym rogu ekranu pokazany jest
pierwszy numer, do ktérego nie
przyporzadkowane jest zadne opakowanie.

W przypadku pierwszego programowania
opakowan w kasie jest to liczba 1.

Nalezy wybra¢ numer (1-16), pod ktérym ma
by¢ zaprﬁmowane opakowanie klawiszami

/ . i zatwierdzi¢ .

oo

strzatek

Kasa prosi o podanie nazwy opakowania, ktérg
po wprowadzeniu z kIawiaturi alfanumerycznej

zatwierdzamy klawiszem

Edytowanie nazwy opakowania odbywa sie
w sposoéb identyczny jak w przypadku nazwy

towaru (Zobacz: Podstawowe czynnosci

zZwigzane z programowaniem kasy str. 30).

Kolejny krok to podanie ceny, ktérg
wprowadzami z klawiatury i zatwierdza sie

przyciskiem
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Nastepnie ustawiamy sposéb wprowadzania

ceny podobnie jak w przypadku programowania
towarow:

* cena sztywna - niemozliwa zmiana
¢ cena otwarta - mozliwa modyfikacja ceny
Parametry zmieniamy klawiszami /.

zatwierdzamy .

W tym miejscu nalezy wprowadzi¢ skanerem
kod kreskowy opakowania. Jezeli Operator
kasy nie korzysta podczas pracy z czytnika
kodow kreskowych lub opakowanie nie posiada
kodu, to pole kodu kreskowego nalezy

pozostawi¢ puste i zatwierdzi¢ klawiszem .

Po podaniu wszystkich parametréow
programowanego opakowania kasa prosi
o ostateczne iotwierdzenie, ktore wydaje sie

klawiszem

Procedura edycji istniejgcego towaru PLU:

Ekran wyswietlany w zwigzku z

Wykonywana czynnos$¢ czynnoscia

1 Klawiszami strzatek - / . wybieramy

z menu ,4.2 Opakowania” towar, w ktéry
chcemy dokona¢ zmian i zatwierdzamy

przyciskiem .

Po wyswietleniu komunikatu ostrzegawczego
: ! o istnieniu wczesniejszego wpisu,
potwierdzamy che¢ edycji klawiszem

Dalej postepujemy krok po kroku
analogicznie do procedury wprowadzania
nowego opakowania do bazy.

s @
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8.4 Programowanie
operatorow

W kasie moze by¢ zaprogramowanych facznie 8 kasjeréw, w tym jeden z nich moze by¢
kierownikiem. Kierownik jako jedyny posiada prawa dostepu do menu giéwnego
kierownika kasy (Zobacz: 7 Ogdlne Informacje dot. dziafania kasy: Menu kierownika, str. 26) W

zwigzku z tym kierownik jako jedyny moze programowaé kase (wprowadza¢ do pamieci
towary, przydziela¢ uprawnienia kasjerom itd.)

Domysinie w kasie zaprogramowany jest gtéwny operator KIEROWNIK. Ponizej opisane sg
na jego przyktadzie parametry jakie mozemy ustawia¢ operatorom.

8.4.1 Programowanie w kasie parametréw
pracy kierownika

Procedura programowania

Ekran wyswietlany w zwigazku z

Wykonywana czynnos$¢ czynnoscia

Z menu gtéwnego kierownika nalezy 7
) . . . 4 Programowanie
wybraé klawiszami K / ISl pozycje

kasy

,4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
przyciskiem. Podobnie wybieramy ‘

z menu opcje ,4.3 Kasjerzy”.

4.3 Kasjerzy
Parametry pracy kierownika sg domysinie
przipisane do numeru 1. Klawiszami

/ mozna wybra¢ zadanego ‘
operatora, po czym zatwierdzi¢ . Nr kas J era
KIEROWNIK

Po wy$wietleniu komunikatu ostrzegawczego 7 T
o istnieniu wczesniejszego wpisu, Rekord istnieje!

potwierdzamy cheé edycji klawiszem [ Czy e dy towadé?
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Tu mamy mozliwo$¢ wprowadzenia innej
nazwy kierownika (standardowo jest
LKIEROWNIK"). Aby tego dokona¢ nalezy

skasowac starg nazwe klawiszem

a nastepnie wprowadzi¢ nowa.
Jezeli nie chcemy zmienia¢ nazwy po prostu

naciskamy klawisz l

Po zatwierdzeniu nazwy mozna wprowadzi¢
hasto (1-8 cyfr), o ktére kasa bedzie pytata
podczas logowania (np. po uruchomieniu
kasy).

Hasto wprowadzamy z klawiatu
numerycznej i zatwierdzamy i
UWAGA! Hasto zabezpiecza dostep do
funkcji kierownika przez osoby

nieupowaznione. Pozostawienie pustego
pola likwiduje to zabezpieczenie!

Kolejne dwa parametry dotyczg rabatéw,
5 ktorych moze, a ktérych nie moze udzielac¢

kierownik. Rabaty z bazy dotyczg

mozliwosci udzielania rabatéw na state
zaprogramowanych w kasie (Zobacz: 8_
Programowanie kasy: Programowanie rabatéw
i narzutow, str 41), natomiast rabaty z reki
stuzg do udzielania dowolnych rabatow

w trakcie sprzedazy.
Parametry (,Tak” / "Nie”) dotyczace rabatow
wybieramy / i zatwierdzamy '

Nastepnie okreslamy typ operatora, czy ma
mie¢ uprawnienia kierownika, czy tylko
kasjera.

Wyboru dokonujemy klawiszami . / .
i potwierdzamy .
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10

11

12

W kolejnej opcji mozemy ustawié
uprawnienia do udzielania rabatéw lub
narzutéw do wszystkich towaréw, nawet tych
ktére nie podlegajg rabatowaniu.

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.

i potwierdzamy przyciskiem .

Nastepnie mozemy ustawi¢ dostep do funkcji
powtarzania ostatniej linii w trybie sprzedazy.
[

Wyboru dokonujemy klawiszami

i potwierdzamy przyciskiem .

Kolejne dwie opcje okreslajg czy operator
bedzie mogt wykonac raport kasjera
zawierajacy jego statystyki oraz raport
zmianowy.

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.

i potwierdzamy przyciskiem .

Nastepnie okre$lamy czy na raporcie kasjera
(o ile jest dostepny) bedzie widniata wartos¢
wszystkich form gotéwkowych znajdujgcych
sie w kasie (PLN, waluty).

Wyboru dokonujemy klawiszami ./ .

i potwierdzamy przyciskiem .

Mozemy réwniez ustawi¢, czy operator
bedzie mégt otwiera¢ szuflade w trakcie
sprzedazy.

Wyboru dokonujemy klawiszami /.

i potwierdzamy przyciskiem

Nastepnie ustawiamy mozliwos$é zmiany
zaprogramowanych dla towaréw cen
sztywnych (domysinie wartosé ,Nie”).
Wyboru dokonujemy klawiszami /

i potwierdzamy przyciskiem .
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13

14
15

16

17

Kolejnych 5 opcji okresla dostep operatora
do poszczegdlnych zaprogramowanych
zestawow raportow.

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.
i potwierdzamy .

Nastepnie ustawiamy dostep operatora
do funkcji wyszukiwania towaru po nazwie
w trybie sprzedazy.

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.

i potwierdzamy przyciskiem .

Kolejna opcja daje mozliwo$¢ zmiany
wartosci odczytanej z wagi, za pomoca
klawiatury.

Wyboru dokonujemy klawiszami . / -

i potwierdzamy przyciskiem .

Jedng z wazniejszych opcji jest ustawienie
poziomu uprawnien. Okresla on dostep
do programowalnych klawiszy funkcyjnych

* 1 - dostgpne klawisze F1 — F5
* 2 - dostepne klawisze F1 — F10
* 3 - dostgpne klawisze F1 — F15

Wyboru dokonujemy klawiszami . /

i potwierdzamy .

Po podaniu wszystkich parametréw pracy
kierownika kasa prosi o ostateczne
potwierdzenie danych, ktére wykonuje sie

klawiszem .
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8.4.2 Programowanie w kasie
dodatkowego kasjera

Procedura jest zblizona do procedury programowania operatora typu kierownik.
Zobacz: Programowanie w kasie parametréw pracy kierownika, str 37.

Wykonywana czynnos¢ fl;;a“z,:évs’s’g;etlany w zwiazku
W menu ,4.3 Kasjerzy” wybieramy

1 klawiszami strzatek / numer
pod ktérym bedzie zaprogramowany no

W
kasjer. Wybor zatwierdzamy klawiszem i

Ustawianie kolejnych parametréw dla
nowego kasjera, odbywa sie analogicznie jak
w przypadku opisanego wyzej kierownika.
Jedyna wazng réznicg jest opcja

,1yp operatora”, w ktéry ustawiamy warto$¢
.Kasjer”.

Po konfiguracji wszystkich parametréw mamy do dyspozycji nowego operatora.
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8.5 Programowanie rabatéw
i narzutéw

Operator ma mozliwo$¢ udzielania w trakcie sprzedazy rabatéw i narzutéw; do dyspozyciji
sg: ,Rabaty z reki”, ,Narzuty z reki”, ,Rabaty z bazy” oraz ,Narzuty z bazy”.

Réznica miedzy nimi polega na tym, ze wysoko$¢ rabatu z reki jest niemal dowolna (nie
moze przekroczy¢ 99% wartosci sprzedazy) i wprowadza sie jg na biezgco podczas
sprzedazy, natomiast wysoko$¢ rabatu z bazy jest zaprogramowana w kasie. Operator, ktory
nie posiada uprawnien do wystawiania rabatéw ,z reki’, moze udziela¢ wytacznie rabatéw
zaprogramowanych w kasie. W kasie przewidziana jest mozliwos¢ zaprogramowania tgczne;j

ilosci 8 rabatow lub narzutéw.

Procedura programowania:

Wykonywana czynnos¢

Z menu gtéwnego kierownika nalezy wybrac
klawiszami / pozycje

,4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
przyciskiem .

Podobnie wybieramy opcje
,4.4 Rabaty i narzuty”.

Nastepnie podajemy pozycje, pod ktérg
zaprogramujemy rabat lub narzut. Numer
rekordu wprowadzamy z klawiatury lub

wybieramy klawiszami po czym

zatwierdzamy przyciskiem

Wprowadzamy zgdang nazwe dla
programowanego rabatu lub narzutu

i zatwierdzamy klawiszem .

(Zobacz: 8 Programowanie kasy:;_

Programowanie towaréw w kasie, str. 31).
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Nastepnie klawiszami - / . wybieramy

typ rabatu / narzutu :
. Rabat procentowy
. Rabat kwotowy
. Narzut procentowy
. Narzut kwotowy

i zatwierdzamy klawiszem .

Po ustawienia typu, nalezy wprowadzi¢
wielko$¢ rabatu lub narzutu. Wpisujemy

z klawiatury numerycznej odpowiednie wartosci
procentowe lub kwotowe w zaleznosci od typu
rabatu / narzutu.

Zatwierdzamy klawiszem .

Kolejne dwie opcje okreslajg mozliwosé

faczenia z innymi tego typu funkcjami :
rabatami, narzutami, promocjami podczas
sprzedazy.

Wyboru dokonujemy klawiszami /-

i potwierdzamy przyciskiem

Po podaniu wszystkich parametréw rabatu lub
7 narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie,
ktérego dokonujemy klawiszem i

Kasa posiada zaprogramowany rabat lub narzut.
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Procedura edycji istniejgcego rabatu lub narzutu:

Ekran wyswietlany w zwiazku z

Wykonywana czynnos$¢ czynnoscia

1 Klawiszami strzatek . / . wybieramy

z menu ,4.4 Rabaty i narzuty” rabat lub narzut,
w ktéry chcemi dokonac¢ zmian i zatwierdzamy

klawiszem

Po wyswietleniu komunikatu ostrzegawczego
: ! o istnieniu wczesniejszego wpisu,
potwierdzamy che¢ edycji klawiszem .

Dalej postepujemy krok po kroku analogicznie
do procedury wprowadzania nowego rabatu lub
narzutu do bazy. Trzeba jednak pamieta¢, ze
w przypadku zmiany nazwy i wartosci, nalezy

po

najpierw skasowaé starg klawiszem

czym wpisa¢ nowa.

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej Posnet Bingo HS 3.02 strona - 44 -



8.6 Programowanie form
ptatnosci

Kasa oprocz transakcji gotéwkowych umozliwia rowniez sprzedaz przy wykorzystaniu innych
formy zaptaty. Do wyboru sg nastepujgce typy form ptatnosci: karta, czek, bon, kredyt,
waluta.

Kasa moze zapamieta¢ tgcznie osiem roznych nazw form ptatnosci, a kazdg z nich mozna
przyporzadkowac¢ do danego typu. W przypadku formy: ,waluta” oprécz nazwy podawany
jest takze symbol waluty i kurs przeliczeniowy.

W kasie zaprogramowana jest standardowo ptatno$¢ gotéwka (na pierwszej pozycji z oSmiu
ptatnosci jakie mamy do dyspozycji). Ponizej przedstawiona jest procedura dodawania
kolejnych form.

Procedura programowania

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos$¢  :
ykonyw 4 Z czynnoscia

Z menu gtéwnego kierownika wybra¢

klawiszami strzatek K& / 4 Programowanie
+4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢

klawiszem . Nastepnie analogicznie
wybra¢ ,4.5 Formy ptatnosci” i rowniez ‘

zatwierdzi¢ klawiszem .

kasy

4.5 Formy
ptatnosci

Wybraé numer pozyciji, pod ktérg
zaprogramowana jest nowa forma ptatnosci

Nr formy ptatn 1

klawiszami / , wybor zatwierdzi¢ )
Gotdéwka
przyciskiem

Mamy do wyboru dwa rodzaje :

*  Forma ptatnosci T
. Walita Forma ptatnosci

Wyboru dokonujemy klawiszami Okresl rodzaj
ﬁ / Bl i zatwierdzamy .
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Wprowadzamy nazwe dla programowane;j
4 formy ptatnosci i zatwierdzamy kIawiszem..

W przypadku programowania formy ptatnosci

dodatkowo podajemy typ :
a * Karta

. Czek
. Bon

. Kredyt
. Inne

Ustawiamy réwniez, czy ptatno$¢ ma byc¢
traktowana jak gotéwka (ptatnosc¢ fizyczna,
a nie wirtualna jak np. karta kredytowa).

Wyboru dokonujemy klawiszami
i / i zatwierdzamy

W przypadku programowania waluty, oprécz
nazwy dodatkowo podajemy jej symbol i kurs.
Wartosci wpisujemy z klawiatury i

zatwierdzamy klawiszem .

Kolejna opcja okresla czy ma byé wydawana
reszta. Jezeli opcja zostanie ustawiona na NIE,
wowczas wptacanie wiekszej kwoty niz suma
do zaptaty bedzie powodowato btad.
Ustawienie dotyczy takich form np. jak bony lub
karty pfatnicze i kredytowe.

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.

i zatwierdzamy przyciskiem .

Nastepnie ustawiamy czy tg formg bedzie
7 wydawana reszta.
Wyboru dokonujemy klawiszami . /-

i zatwierdzamy przyciskiem .
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9

Kolejna opcja okresla, czy mozna dana forma /
walutg ptaci¢ za czes¢ kwoty paragonu,
a reszte w innej.

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.

i zatwierdzamy przyciskiem .

Po podaniu wszystkich parametréw rabatu lub
narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie

danych, ktérego dokonuije sie klawiszem .

Kasa posiada zaprogramowang forme ptatnosci

Procedura edycji istniejgcej formy pfatnosci:

1

Wykonywana czynnos$é¢

Klawiszami strzatek . / . wybieramy

z menu ,4.5 Formy pfatnosci” forme, w ktory
chcemy dokona¢ zmian i zatwierdzamy

klawiszem .

Po wyswietleniu komunikatu ostrzegawczego
o istnieniu wczesniejszego wpisu,

potwierdzamy che¢ edycji klawiszem -

Dalej postepujemy krok po kroku analogicznie
do procedury wprowadzania nowej formy
ptatnosci do bazy. Trzeba jednak pamietac, ze
w przypadku zmiany nazwy i kursu (w
przypadku walut), nalezy ﬁ'ﬂerw skasowac

starg wartos¢ klawiszem po czym wpisac
nowa.

Ekran wyswietlany w zwiazku z
czynnoscia

PRty
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8.7 Klawisze szybkie

Opcja ta pozwala na przyporzadkowanie towaréw, rabatéw, raportéw i wielu innych funkcji
F6 F10

do poszczegdinych klawiszy od =M do . tacznie mamy do dyspozycji 15 pozyciji

(od F1 do F15).

W trybie sprzedazy dostEp do zaprogramowanych na pozycjach od F6 do F10 nastepuje

F6
przez uzycie klawiszy i [al dla pozycji F6 i odpowiednio dla kolejnych.

hif
F11 do F15 uzyskujemy poprzez dwukrotne nacisnigcie i przytrzymanie klawisza

F6
oraz np. dla pozycji F11.

Nalezy zwréci¢ uwage na uprawnienia jakie przyznajemy operatorom i zwigzany z tym
dostep do wigkszej lub mniejszej ilosci klawiszy szybkich (Zobacz: 8 Programowanie kasy:.
Programowanie operatordw str. 37 ). Mozna dzigki temu na przykiad pod klawiszami F11-F15
zaprogramowac skroty dostepne tylko dla kierownika ( Poziom uprawnien ,3”).

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnosé .
z czynnoscig

Z menu kierownika wybierz klawiszami

strzatek / pozycje ,4 Programowanie 4 SR R E)

e - kasy
kasy” i zatwierdz wybor przyciskiem .
Nastepnie wybieramy pierwsze pole tego ‘

menu: ,4.6 Klawisze szybkie”. )
y 4.6 Klawisze

szybkie
Strzatkami K& / wybieramy z listy
klawisz ,szybki” (F1-F15), ktory bedziemy Nr klawisza 1
programowac Klaw F1

Wybor zatwierdzamy przyciskiem .
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Kolejnym krokiem jest ustalenie jakiego typu
funkcja ma by¢ zaprogramowana pod danym
szybkim klawiszem.
Dostepne opcje:
* Szybka sprzedaz
* Rabat / narzut
* Forma ptatnosci
* Przelicznik walut Szybka sprzedaz
* Opakowania
* Raport
* Zestawy raportéw
* Skroét do funkcji
* Nieaktywny

Wyboru dokonujemy klawiszami /

i zatwierdzamy przyciskiem .

Typ klawisza

Nastepnie postepujemy zgodnie z wyswietlajgcymi sie polami do wyboru. Klawiszami
a

ustawiamy zgdane wartos$ci i zatwierdzamy klawiszem .

Np. w przypadku opcji ,Rabat/narzut” wybieramy sposréd zaprogramowanych rabatéow
i narzutéw ten, ktérego chcemy potgczy¢ z szybkim klawiszem.

Przy programowania towaréw (,Szybka sprzedaz”) format ilosci (catkowita lub utamkowa)
musi by¢ zgodny z parametrem podanym w zaprogramowanym towarze (Zobacz:
8 Programowanie kasy; Programowanie towaréw w kasie, str. 31

Mozliwe jest takze ustawienie opcji zakonczenia paragonu po wykonaniu sprzedazy
wybranego towaru.
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8.8 Grupy towarowe

Wszystkie towary zapisane w bazie PLU kasy moga by¢ przyporzadkowane
do poszczegolnych grup towarowych. Dzieki temu mozna np. generowac raporty sprzedazy
w obrebie danej grupy.

Programowanie grupy towarowej:

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos$¢ z czynnoscia
Z menu kierownika wybierz klawiszami
/ pozycje

1 strzatek . .

,4 Programowanie kasy” i zatwierdz wybér

przyciskiem . Nastepnie wybieramy ‘

pierwsze pole tego menu: ,4.7 Grupy
towarowe”.

Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek

2 . / . pozycje, pod ktérg

zaprogramowana bedzie nowa grupa, wybor
zatwierdzi¢ przyciskiem '

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie
3 z klawiatury alfanumerycznej nazwy gru
towarowej. Zatwierdzamy klawiszem .

Mamy mozliwo$¢ ustawienia wybranego rabatu
lub narzutu do wszystkich towaréw z danej
grupy.

Wyboru dokonujemy klawiszami

i / . i zatwierdzamy przyciskiem .
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Kolejna funkcja pozwala okresli¢ maksymalng

cene sprzedazy dla towardéw w grupie. Zgdang
warto$¢ wpisujemy z klawiatury numerycznej
(0,00 oznacza brak limitu) i zatwierdzamy

klawiszem..

Nastepnie ustalamy czy po wybraniu przez

operatora towaru przypisanego do danej grupy
kasa automatycznie odczyta ilo$¢ z wagi.

Wyboru dokonujemy klawiszami
i / . i zatwierdzamy przyciskiem .

Po podaniu wszystkich parametréw rabatu lub
7 narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie

danych, ktére wydaje sie klawiszem .
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8.9 Zestaw raportow

Funkcja umozliwia zaprogramowanie zestawu raportow, ktéry nastepnie mozna udostepnié¢

Kasjerom (Zobacz: 8 Programowanie kasy: Klawisze szybkie str. 47). Dzigki temu mogg oni

w prosty sposéb wykonaé typowe operacje zwigzane z raportowaniem, np. zamkniecie
zmiany lub dnia.

Mozna okreslic 5 zestawdéw, po 5 raportow w kazdym. Do zestawu mogg byé
przyporzadkowane zaréwno raporty fiskalne i niefiskalne.

Przegladanie listy wszystkich raportéw kasy i wybér parametréw dla poszczegolnych z nich

odbywa sig klawiszami / , zatwierdzenie wybranej opcji przyciskiem [@2.

Kasa wykona tylko raporty zaznaczone jako ,petne” lub ,niezerowe”.

Programowanie zastawéw raportow:

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnosé P
ykonyw y z czynnoscig

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzatek
1 - /- pozycje ,4 Programowanie kasy”

i zatwierdz wybor przyciskiem . Nastepnie

wybieramy pierwsze pole tego menu: ,4.8 Zestaw ‘
raportow”.

Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek
2 - / numer zestawu, ktéry bedziemy

programowadé, wybor zatwierdzamy [@#241.

3 Klawiszami . / - wybieramy numer

raportu w zestawie, ktéry chcemy programowac
i zatwierdzamy przyciskiem H/
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rodzaj raportu ktéry chcemy umiesci¢ w zestawie

1 Nastepnie klawiszami - / . wybieramy ~ Przvkiad

po czym zatwierdzamy klawiszem .
pozycjach menu, az do wybrania konkretnego
raportu.

Po zaprogramowaniu jednego raportu, na liscie

pojawia sie kolejny raport do dyspozycji, ktéry
mozemy zaprogramowac (max. 5 raportow). ‘

Analogicznie poruszamy sie po kolejnych

Po zaprogramowaniu raportéw w zestawie,

5 klawiszami / . wybieramy ostatnig
pozycje ,,Zaiisz zestaw raportow” i zatwierdzamy

klawiszem

Zostat zaprogramowany nowy zestaw raportow.
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8.10 Stawki PTU

Funkcja ta wykorzystywana jest do konfiguracji w kasie stawek VAT, ktére przyporzgdkowuje
sie do poszczegolnych liter alfabetu (od A do G).

Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnos¢ L
yronyw 4 z czynnoscig

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzatek:
1 - / . pozycje ,4 Programowanie kasy”

i zatwierdz wybor przyciskiem I Nastepnie

wybieramy pierwsze pole tego menu: ,4.9 Stawki
PTU”.

2 Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami . -

litere stawki, ktéry bedziemy proira owac.

Wybér zatwierdzamy klawiszem

Kolejnym krokiem jest okreslenie typu stawki:
3 ~Wartos¢”, ,Nieaktywna”, ,Zwolniona”.

Wyboru dokonujemy klawiszami . / .

i zatwierdzamy '

W przypadku typu ,Warto$¢” konieczne jest
4 wpisanie z klawiatury numerycznej odpowiedniej

wielkosci i zatwierdzenie klawiszem

Po zaprogramowaniu wszystkich stawek,

5 wybieramy ostatnig pozycje z listy(patrz punkt 2)
LZapisz stawki PTU” i zatwierdzamy i

Zdecydowanie zalecane jest programowanie stawek VAT przez autoryzowany serwis
Posnet. Informacje na temat ingerencji w zaprogramowane w kasie stawki VAT
powinny by¢ wprowadzone do ksigzki serwisowej kasy.

Wykonanie zapisu stawek PTU ze zla data powoduje koniecznos¢ wymiany
modutu fiskalnego, ktéry jest najdrozszym elementem kasy!
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8.11 Format kodow
kreskowych

Kasa umozliwia zaprogramowanie 9 réznych formatéw kodéw wazonych .

Jest to rodzaj kodu kreskowego, w ktorym zawarty jest numer towaru PLU oraz cena Ilub
ilos¢ towaru.

Petny kod wazony ma dtugos$¢ 13 znakéw — dtugos¢ kodu kreskowego EAN 13.

Pierwsza cyfra kodu wazonego zarezerwowana jest na identyfikator kodu wazonego, ktérym
jest zawsze cyfra ,2”. Jest ona domyslina i nie podajemy jej przy programowaniu formatéw.

Przyktad programowania formatu kodow:

Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnos$é¢ o
yronyw: y Z czynnoscig

Z menu kierownika wybierz klawiszami
1 strzatek - / - pozycje ,4
Programowanie kasy” i zatwierdz wybér

przyciskiem [gz2il. Nastepnie wybieramy

pierwsze pole tego menu: ,4.10 Format kodow
kreskowych”.

Programowanie rozpoczynamy od podania

drugiej cyfry kodu, ktora jest jednoczesnie
numerem kodu wazonego.

Wyboru dokonujemy klawiszami
ﬁ / i zatwierdzamy

Po wybraniu prefiksu nalezy zdefiniowa¢ format Przyktad:

3 kodu wazonego
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Rekord formatu kodu wazonego musi mie¢ dtugos¢ 11 cyfr.

Podczas wprowadzania formatu kodu uzywa sie znakéw:

>

YV V V V V

A\

0 — dla oznaczenia numeru PLU;

1 —dla oznaczenia ceny (cena z doktadnoscig 2 miejsc po przecinku);
2 — dla oznaczenia ilosci (ilo$¢ z doktadnos$cig 3 miejsc po przecinku);
3 — dla oznaczenia ilosci w opakowaniu zbiorczym (warto$¢ catkowita);
4 — dla oznaczenia kodu kreskowego towaru;

5 — dla oznaczenia kodu kreskowego towaru z dwoma pierwszymi cyframi
danego kodu wazonego;

8 — dla oznaczenia sumy kontrolnej EAN13;

9 — separator, w kodzie wazonym cyfra na tej pozycji jest ignorowana
i moze by¢ dowolna.

Format kodu wazonego powinien zawiera¢ numer PLU lub kod kreskowy oraz

cene lub ilo$¢ towaru, (albo moze zawiera¢ cene i ilos¢ towaru jednoczesnie).

Wprowadzajgc format kodu nalezy zarezerwowac¢ odpowiednig ilo$¢ na

identyfikator towaru.

Przyktad:

zaprogramowany format: 44444222229, co tgcznie z identyfikatorem i drugg cyfrg kodu
wazonego daje cigg 2744444222229.

Prezentacja na wydruku: Prefiks kodu: 27; Format: KKKKK I 1111 _;

Kody kreskowe rozpoczynajgce sie od 27 beda traktowane jako kody wazone.

7 — numer i druga cyfra prefiksu zaprogramowanego formatu kodu.
44444 — pie¢ miejsc zarezerwowanych na kod towaru;
22222 — pie¢ miejsc zarezerwowanych na iloé¢/mase towaru;

9 — separator, w kodzie kreskowym cyfra na tej pozycji jest ignorowana

i moze by¢ dowolna;
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8.12 Data i czas

Po fiskalizacji Operator bez pomocy serwisu moze zmienia¢ w urzadzeniu czas
maksymalnie o 1 godzine.

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos$é¢ o
ykonyw 4 z czynnoscia

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzatek
/ . pozycje ,4 Programowanie kasy”

i zatwierdz wybor przyciskiem . Nastepnie
wybierz pierwsze pole tego menu ,4.11 Data
i czas” i rowniez zatwierdz kIawiszem..

spacja
Uzywajac klawiszy numerycznych od [
DEF
do M wpisujemy zadane warto$ci, natomiast

klawiszami . i . mozna zmienia¢ pozycje

kursora. Wprowadzone zmiany nalezy

zatwierdzi¢ klawiszem .

Na koniec kasa poprosi o potwierdzenie
poprawnosci wprowadzonich przez nas danych.

Zatwierdzamy klawiszem
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8.13 Programowanie

nagtéwka paragonu

Zaprogramowanie nagtéwka paragonu jest jedng z podstawowych czynnosci, ktdre nalezy
wykona¢ przed przystgpieniem do rejestracji sprzedazy. W wiekszosci przypadkow
poprawnie zaprogramowany nagtéwek paragonu zawiera nazwe firmy, adres, numer
telefonu i ew. inne dane teleadresowe. Kasa Posnet Bingo HS ma mozliwos¢
zaprogramowania nagtéwka wielkosci 10 linii zawierajgcych po 20 znakéw.

Procedura programowania

4

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos$¢é .
yionyw y Z czynnoscia

Z menu gtéwnego kierownika wybra¢
klawiszami strzatek /

+4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢

&1l. Analogicznie nalezy wybra¢

+4.12 Nagtéwek kasy”.

Na ekranie kasa wy$wietla pierwsza linie

nagtéwka, w ktérej mozna wpisa¢ dowolny
tekst. Przejscie w tryb edyc;ji linii nastgpi
po wcisnieciu

Zanim wpiszemy wiasciwy tekst linii mozemy
ustali¢ jej atrybuty :

"Standardowa” - normalny rozmiar
+Wysoka” - czcionka powiekszona.

Wyboru dokonujemy klawiszami . .

i potwierdzamy przyciskiem .

Wprowadzamy tres¢ linii nagtéwka z klawiatury
alfanumerycznej ( maksymalnie 20 znakéw)

po czym potwierdzamy kIaW|szem
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Po zatwierdzeniu pierwszej linii nagtéwka
przystepujemy analogicznie do edycji

5 kolejnych. Klawiszami strzatek i / .
wybieramy linig, ktérg chcemy edytowac
po czym zatwierdzamy klawiszem .

Po wprowadzeniu linii nagtéwka, zapisujemy
6 jego ostateczny wyglad, przechodzac
klawiszami i / i do pola ,Zapis

nagtéwka” i zatwierdzamy . Operacja

zostanie potwierdzona stosownym wydrukiem.

8.14 Numer kasy

W przypadku gdy dysponujemy wiekszg iloscig kas, mozliwe jest oznaczenie kasy numerem,
w celu jej identyfikacji.

Procedura programowania numeru kasy:

Ekran wyswietlany w zwiazku z

Wykonywana czynnosé czynnoscia

Z menu gtéwnego kierownika wybrac¢
1 klawiszami strzatek / 4

. Analogicznie nalezy wybrac¢ ,4.13 Numer

¥
kasy" | _

Proiramowanie kasy” i zatwierdzi¢ klawiszem

Wprowadzamy z klawiatury numer
2 i zatwierdzamy klawiszemrh.
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Hasto kierownika

Funkcja umozliwia wprowadzenie i zmiane hasta kierownika. Po wprowadzeniu hasta kasa
przy kazdym uruchomieniu bedzie wyswietlata Ekran Logowania i tym samym wymagata

podania hasta. (Zobacz: 8 Programowanie kasy; Programowanie operatoréw, str. 37)

W tej opcji mozemy zmieni¢ hasto kierownika bez koniecznosci edytowania catego profilu
KIEROWNIK.

Procedura programowania numeru kasy:
Ekran wyswietlany w zwiazku z

Wykonywana czynnosé czynnoscia

Z menu gtéwnego kierownika wybra¢
1 klawiszami strzatek:

o
+4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢

klawiszem . Analogicznie nalezy wybraé

,4.14 Hasto kierownika”.

Wprowadzamy z klawiatury hasto
2 i zatwierdzamy kIawiszem'i.
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8.15 Teksty reklamowe

Kasa Posnet Bingo HS umozliwia zdefiniowanie tekstu reklamowego drukowanego
w stopce paragonéw. Mamy do dyspozycji 3 linie po 20 znakdéw.

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos$¢ P
ykonyw: Yy Z czynnoScia

Z menu gtéwnego kierownika wybra¢
1 klawiszami strzatek /

,4 Programowanie kasy” i zatwierdzi¢
klawiszem . Analogicznie nalezy wybra¢

pozycje ,4.15 Nagtéwek kasy”.

Klawiszami . / . wybieramy numer linii,
2 ktérg chcemy edytowac po czym wciskamy
klawisz .v

Zanim wpiszemy wiasciwy tekst linii mozemy
3 ustali¢ jej atrybuty :
¢ “Standardowa” - normalny rozmiar

+~Wysoka” - czcionka powigkszona.

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.

i potwierdzamy przyciskiem .

wpisujemy pierwszg linie tekstu reklamowego

1 Nastepnie z klawiatury alfanumerycznej
(max. 20 znakéw) i zatwierdzamy .

Analogicznie wybieramy i edytujemy pozostate
5 linie tekstu reklamowego. Nastepnie klawiszami
/ wybieramy z listy ostatnig opcje
LZapis linii reklamowych” i zatwierdzamy

przyciskiem .
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8.16 Jednostki miary

o H~ W DN

Kasa umozliwia zaprogramowanie 5 jednostek miary, ktére nastgpnie mozna
przyporzadkowac¢ poszczegdlnym towarom.

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos$¢ o
yikonyw: 4 z czynnoscia

Z menu kierownika wybierz klawiszami
strzatek / pozycje ,4 Programowanie

kasy” i zatwierdz wybor przyciskiem .

Nastepnie wybieramy pierwsze pole tego menu
,4.16 Jednostki miary”.

Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek
/ numer opisu, ktéry bedziemy

programowac. Wybér zatwierdzamy .

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z
klawiatury alfanumerycznej (max. 16 znakow)
zgdanego oiisu, po czym zatwierdzamy

klawiszem

Nastepnie analogicznie wprowadzamy
skrécona nazwe programowanej jednostki
miary (max. 4 znaki).

Na koniec kasa prosi o ostateczne
potwierdzenie zapisu, ktére wydaje sie

klawiszem .
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8.17 Opisy wyptat

W kasie Posnet Bingo HS mozliwo$¢ przypisania 10 opiséw bedacych tytutami wypiat

realizowanych na kasie.

Wykonywana czynnos¢

Z menu kierownika wybierz klawiszami
1 strzatek . / . pozycje

,4 Programowanie kasy” i zatwierdz wybor

przyciskiem . Analogicznie wybieramy

pierwsze pole tego menu: ,4.17 Opisy wptat”.

Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek
2 ./ numer opisu, ktéry bedziemy
programowac. Wybér zatwierdzamy .

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie
3 z klawiatury alfanumerycznej zgdanego opisu,
po czym zatwierdzi¢ klawiszem .

Na koniec kasa prosi o ostateczne
4 potwierdzenie zapisu, ktére wydaje sig
klawiszem .

Zostat zaprogramowany nowy opis wyplaty.

Ekran wyswietlany w zwigzku
z czynnoscig
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8.18 Obstuga btedéw

Kasa Posnet Bingo HS umozliwia zdefiniowanie 10 wtasnych komunikatéw i przypisanie ich
do numeréw btedéw sygnalizowanych przez kase. Mozliwe tez jest zdefiniowanie sposobu
ich sygnalizaciji.

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos$¢ L
yionyw: y z czynnoscig

Z menu kierownika wybierz klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,4

Programowanie kasy” i zatwierdz wybér

przyciskiem n Analogicznie wybieramy

pierwsze pole tego menu ,4.18 Obstuga
b}idéw” po czym zatwierdzamy klawiszem

Nastepnie nalezy wybra¢ klawiszami strzatek
2 ./ numer wpisu, pod ktérym bedziemy

programowac. Wybér zatwierdzamy '

Kolejnym krokiem jest podanie numeru
komunikatu btedu, ktory bedziemy chcieli
opisac.

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.
lub wpisujemi z klawiatury i potwierdzamy

przyciskiem
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Nastepnie okreslamy w jaki sposéb btad bedzie
sygnalizowany:
* komunikat + klawisz C
(klawisz kasuje komunikat)

* komunikat + czas
( zniknie po paru sekundach)

* dzwiek

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.
i potwierdzamy .

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z
5 klawiatury alfanumerycznej tresci komunikatu,

po czym zatwierdzi¢ klawiszem .

Na koniec kasa prosi o ostateczne
6 potwierdzenie zapisu, ktére wydajemy
klawiszem .
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9 KasowANIE
REKORDOW BAZ

Po zaprogramowaniu w kasie towaréw, opakowan, rabatéw itp. moze zaj$¢ potrzeba
usuniecia niektorych z wprowadzonych pozycji.

Na ponizszym przykiadzie przedstawiono procedure kasowania rekordu bazy PLU, ktérg
mozna analogicznie zastosowaé do pozostatych baz.

Kasowanie towaru z bazy PLU :

Wykonywana czynnosé Ekran wy§V|_netlany w zwigzku
Z czynnoscia
Z menu kierownika wybierz klawiszami
1 strzatek . /. pozycje ,5 Kasowanie

rekordéw baz” i zatwierdz wybor przyciskiem
. Nastepnie wybieramy pierwsze pole

. _

2 Klawiszami strzatek: . / - wybieramy

towar, ktéry chcemy usunaé z bazy i
zatwierdzamy .v

Kasa poprosi o ostateczne potwierdzenie
3 kasowania, ktérego dokonujemy klawiszem

. Dany towar zostat usuniety.
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1 0 KONFIGURACJA

KASY

10.1 Format wartosci

Za pomocag tej funkcji okresla sig, czy kwoty wprowadzane w trakcie sprzedazy wyrazone sg
w groszach, czy nie.

Wykonywana czynnos$é Ekran wyswietlany w zwigzku
Z czynnoscia

Z menu kierownika wybierz klawiszami

1 strzatek n / . pozycje ,6 Konfiguracja” i

zatwierdz wybér przyciskiem [

Analogicznie wybieramy pierwsze pole tego
menu 6.1 Kwoty w groszach”.

2 Wyboru dokonujemy klawiszami . / -

i potwierdzamy [

Przyktad:

2 zt wyrazone w groszach, wymaga uzycia w trakcie sprzedazy nastepujgcej
spacja [ spacja
kombinacji klawiszy: E+.

2,5 zI, ktore nie jest wyrazone w groszach, wymaga za$, uzycia w trakcie sprzedazy
ext
kombinacji klawiszy: ﬁ+h
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10.2 Wyswietlacze

Funkcja umozliwiajgca konfiguracje parametrow wyswietlaczy klienta i operatora.

Wyswietlacz operatora :

1

3a

3b

Wykonywana czynnosé

Z menu kierownika wybierz klawiszami
strzatek . / . pozycje ,6 Konfiguracja”

i zatwierdz wybor przyciskiem . Nastepnie

wybieramy pole tego menu: ,6.2 Wyswietlacze”.

Klawiszami . / . wybieramy

wyswietlacz, ktérego ustawienia chcemy
zmienic¢ :

*  Wyswietlacz klienta

*  Wyswietlacz operatora

Wybér zatwierdzamy .

Wybierajgc z menu pierwszg opcje, mamy
mozliwos¢ zmiany kontrastu wyswietlacza.
Zadang warto$¢ wpisujemy z klawiatury lub

ustawiamy klawiszami / po czym

zatwierdzamy przyciskiem

Kolejna funkcja pozwala ustawi¢ kiedy
wyswietlacz ma by¢ podswietlany :

*  zawsze

. tylko z zasilaniem

. nigdy
Wyboru dokonujemy klawiszami
i / i zatwierdzamy

Ekran wyswietlany w zwiazku
z czynnos$cig

I«I I«I I I«I
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Nastepna funkcja stuzy do ustawienia jasnosci

podéwietlenia wyéwietlacza. Zadang warto$é
C wpisujemy z kIaW|aturi lub ustawiamy

klawiszami / i zatWIerdzamy

sekundach zgasnie podswietlenie.
Zgdang warto$¢ wpisujemy z klawiatury lub

ustawiamy klawiszami po czym

zatwierdzamy przyciskiem (,0” oznacza

ciggte podswietlenie)

Funkcja ta jest dostepna tylko dla
wyswietlacza operatora.

Mamy réwniez mozliwo$¢ ustawi¢ po ilu

W przypadku wyswietlacza klienta postepujemy analogicznie, z tg réznica, ze w menu
wyboru operatora potwierdzamy opcje ,Wyswietlacz klienta”.

Klawiszami . / . wybieramy

wyswietlacz, ktérego ustawienia chcemy
zmienic :
*  Wyswietlacz operatora

Wybér zatwierdzamy
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10.3 Wydruk

10.3.1 Czutosé papieru

Funkcja umozliwia dostosowanie pracy mechanizmu drukujgcego kasy do papieru
termicznego o réznych poziomach czutosci. A — najwyzsza czuto$¢ papieru, E — najnizsza
czutosé.

Zmiana ustawien czuto$ci papieru to zmiana stopnia zaczernienia wydruku.

Wykonywana czynnosé Ekran wyswietlany w zwigzku
z czynnos$cig

Z menu kierownika wybierz klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,6 Konfiguracja” i

zatwierdz wybor przyciskiem [z,

Analogicznie wybieramy pole ,6.3 Wydruk”.

Pierwsza funkcja tego menu ,,6.3.1 Czuto$¢

papieru” pozwala na ustawienie jakosci
wydruku. Warto$¢ (1-4) wprowadzamy
z kIaW|aturi lub ustawiamy kIaW|szam| strzatek

/

po czym zatW|erdzamy raz
Papier termiczny niskiej jakosci wymaga wigekszego zuzycia energii
i jednoczesnie skraca zywotnos¢é mechanizmu drukujacego.

Stosowanie wysokiej jakosci materiatow eksploatacyjnych zalecanych przez
Posnet ma zdecydowany wplyw na zwiekszenie wydajnosci akumulatora kasy
i jednoczesnie mniej obcigza mechanizm drukujacy.
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10.3.2 Oszczednos$¢ papieru

W trybie oszczednosci papieru kasa drukuje nagtowek nastepnego paragonu zaraz
po zakonczeniu poprzedniego wydruku. Pozwala to zagospodarowa¢ miejsce migdzy
mechanizmem drukujgcym a zgbkami do urywania papieru.

Wykonywana czynnosé Ekran wyswietlany w zwiazku

Z czynnoscig
Klawiszami . / . wybieramy menu
1 ,6.3 Wydruk” i zatwierdzamy .

Analogicznie wybieramy pole
,6.3.3 Oszczednos¢ papieru”.

2 Wyboru dokonujemy klawiszami . / .

i zatwierdzamy przyciskiem .

10.3.3 Wydruki zmian PLU

Funkcja okreslajgca, czy potwierdzenia zmian bazy towaréw beda drukowane tylko na kopii,
czy na kopii i oryginale.

Wykonywana czynnos¢ Ekran wyswietlany w zwigzku
zZ czynnoscia

1 Klawiszami . / . wybierz pozycje

,6.3 Wydruk” i zatwierdz przyciskiem .

Analogicznie wybierz pole ,6.3.4 Wydruki
zmian PLU".

Wyboru dokonujemy klawiszami . / .
2 i zatwierdzamy przyciskiem
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10.4 Dzwieki klawiatury

Funkcja umozliwia wtgczanie lub wytgczanie dzwiekow klawiszy.

Wykonywana czynnos$é Ekran wyswietlany w zwigzku
z czynnoscia
Klawiszami - /- wybierz z menu
1 konfiguracji pozycje: ,6.4 Dzwieki klawiatury”
i zatwierdz przyciskiem: .

2 Woyboru dokonujemy klawiszami . / .

i zatwierdzamy przyciskiem [fz&a.

10.5 Parametry
komunikacyjne

Funkcja ta pozwala okresli¢ jakie urzadzenia peryferyjne majg by¢ obstugiwane przez kase
na poszczegdlnych portach (skaner, waga, multiplekser, komputer). Pozwala réwniez
na okreslenie podstawowych parametrow transmisji.

10.5.1 Komputer

Konfigurowanie potaczenia z komputerem rozpoczynamy od ustawien interfejsu.

Parametry potgczenia takie jak predkos¢, bit danych, bit stop, parzystos¢, sterowanie
: przeptywem muszg sie zgadzac¢ z ustawieniami potgczenia w komputerze.
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Konfiguracja interfejsu:

Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynno$é P
ykonyw y Z czynnoscia

Z menu kierownika wybierz klawiszami
strzatek / pozycje ,6 Konfiguracja”

i zatwierdz wybor przyciskiem .

Analogicznie wybierz pole ,6.5 Porty
komunikacyjne”, nastepnie ,6.5.1 Komputer”,
a nastepnie ,6.5.1.1 Interfejs”.

Kolejnym krokiem jest ustawienie portu,
do ktérego podtgczymy kabel do komunikaciji
z komputerem:

e COM1
e COM2
. Brak (bez komunikacji z PC)

Wyboru dokonujemy klawiszami /

i zatwierdzamy przyciskiem .

Nastepnie okreslamy predkos¢ transmisji
3 danych.
Wyboru dokonujemy klawiszami . / .

i zatwierdzamy przyciskiem .
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I Kolejne 2 parametry okreslajg bit danych oraz
bit stop transmisji. Zalecane jest pozostawienie
tych parametréw bez zmian. Potwierdzamy

klawiszem .

Nastepnie istnieje mozliwos$¢ ustawienia

korekcji btedow poprzez parzystos¢ lub
nieparzystosc.

Wyboru dokonujemy klawiszami - / .

i zatwierdzamy przyciskiem .

Ostatnim parametrem jest sterowanie

przeptywem danych. Mozliwe jest wytgczenie
tej funkcji lub uruchomienie sterowania
XON/XOFF.

Wyboru dokonujemy klawiszami - / .

i zatwierdzamy przyciskiem .

Po konfiguracji interfejsu nalezy wybra¢ pole menu ,6.5.1.2 Strona kodowa”, ktére umozliwia
ustawienie strony kodowej znakdw, jaka bedzie uzywana przy transmisji z komputerem.
Dostepne sg nastepujgce standardy: WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2.

7

Wyboru dokonujemy klawiszami . /.

i zatwierdzamy przyciskiem .

¥

Ostatnie pole menu ,6.5.1 Komputer” pozwala na zdalne logowanie podczas potgczenia
z komputerem.
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8 Aby aktywowaé tg funkcje nalezy w menu
,6.5.1.3 Logowanie zdalne” ustawi¢ warto$¢
funkcji na , Tak”.

Wyboru dokonujemy klawiszami . / .
i zatwierdzamy klawiszem . Nastepnie

wprowadzamy z klawiatury hasto logowania
i potwierdzamy catg operacje klawiszem

10.5.2 Porty COM 1 oraz COM 2

Ponizej przedstawiono w jaki sposéb mozna skonfigurowaé potgczenie kasy z urzgdzeniami
zewnetrznymi takimi jak : skaner, waga, multiplekser.

Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnos$é¢ z czynnoscia

1 Z menu kierownika wybierz klawiszami
strzatek ./ . pozycje ,6

Konfiguracja” i zatwierdz wybdr przyciskiem
. Analogicznie wybierz pole ,6.5 Porty

komunikacyjne”.

Nastepnie klawiszami . / .
2 wybieramy port, do ktérego zostato

podtgczone urzgdzenie zewnitrzne. Wybor

I I«I

potwierdzamy klawiszem
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Jezeli do ktéregos z portéw (COM1 lub
COM2) przypisana jest komunikacja

z komputerem, to kasa zaprotestuje
odpowiednim komunikatem. Aby ten problem
sie nie pojawiat zmien ustawienia potgczenia
z komputerem, lub podtacz urzadzenie
zewnetrzne do innego portu.

Kolejnym krokiem jest wybdr wtasciwego
urzadzenia, ktére bedzie obstugiwane:

. Skaner

. Waga

. Multiplekser
Warto$c¢ ,Brak” oznacza, ze port jest wolny
np. do potaczenia z komputerem.

oa

i zatwierdzamy przyciskiem .

W

Wyboru dokonujemy klawiszami

Nastepnie wprowadzamy z klawiatury nazwe
urzadzenia i zatwierdzamy .

Kolejne kroki pozwalajg skonfigurowaé
parametry potaczenia takie jak : predkosc,
bit danych, bit stop, parzysto$¢ oraz
sterowanie przeptywem. Odpowiednie
wartosci ustawiamy za pomocg klawiszy

/. i zatwierdzamy . (procedura

analogiczna do potgczenia z komputerem

Zobacz: Parametry komunikacyjne; Komputer
str. 72)

Wazne jest, aby parametry transmisji byly
zgodne z parametrami urzgdzenia (sprawdz
w instrukcji obstugi danego urzadzenia).
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10.6 Modem

Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie pracy z podtaczonym zewnetrznym modemem.

Wykonywana czynnos¢

Z menu kierownika wybierz klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,6 Konfiguracja”

i zatwierdz wybor przyciskiem .

Analogicznie wybierz pole ,6.6 Modem”,
a nastepnie ,6.6.1 Konfiguracja modemu

Jezeli modem jest podtgczony do kasy,
2 zmieniamy klawiszami i/ . wartos$¢

tego pola na ,Tak” i potwierdzamy .

3 Kolejne 2 parametry ustawiamy w zaleznosci
od typu modemu oraz rodzaju potgczenia jakie
kasa ma tworzy¢ za posrednictwem tego
urzagdzenia. Odpowiednie warto$ci wpisujemy
z klawiatury a nastepnie potwierdzamy
klawiszem'h

Aby zainicjalizowa¢ modem wybieramy z menu
#’ ,6.6 Modem” opcje ,6.6.2 Inicjalizacja

modemu” i potwierdzamy kIaW|szem

Ekran wyswietlany w zwiazku
zZ czynnoscia

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej Posnet Bingo HS 3.02

strona - 77 -



10.7 Numer kasy

Zmiany numeru kasy mozna dokona¢ réwniez z menu ,6 Konfiguracja”. Procedura ta jest
analogiczna do opisanej w rozdziale 8 Konfiguracja; Numer kasy str. 58.

10.8 Szuflada

Funkcja ta pozwala na ustawienie dtugosci impulsu elektrycznego otwierajgcego szuflade
z pieniedzmi. Dostepne sg warto$ci z zakresu od 1 do 32.

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos¢ s
yikonyw: 4 Z czynnoscia

1 Z menu kierownika wybierz klawiszami
strzatek / pozycje ,6 Konfiguracja”

i zatwierdz wybor przyciskiem [&

Analogicznie wybierz pole ,6.6 Modem”,
a nastepnie ,6.6.1 Konfiguracja modemu

Wprowadzamy zgdng wartos¢ z klawiatury lub
2 ustawiamy jg za pomocg klawiszy h
po czym zatwierdzamy przyciskiem
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10.9 Multiplekser

Do portu COM2 kasy Bingo HS istnieje mozliwo$¢ podtaczenia multipleksera, dzieki ktéremu
uzytkownik bedzie miat do dyspozycji dodatkowe dwa gniazd COM oraz jedno gniazdo PS2.

Konfiguracja multipleksera mozliwa jest tylko wtedy, gdy jeden z portéw COM zostat
skonfigurowany do wspotpracy z multiplekserem (patrz ,Programowanie portéw”).

Ekran wyswietlany w zwiazku z

Wykonywana czynnosé czynnoscia

1 Z menu kierownika wybierz klawiszami
strzatek / pozycje ,6 Konfiguracja”

i zatwierdz wybér przyciskiem .

Analogicznie wybierz pole ,6.9 Multiplekser”.

Nastepnie ustawiamy na kazdy z portow
multipleksera (COM-A, COM-B) parametr
kontroli poprawnosci transmisji:

. Parzyste

. Nieparzyste
Wartos¢ ,Brak” to transmisja bez kontroli
poprawnosci.

Wyboru dokonujemy klawiszami . / .

i zatwierdzamy klawiszem .

3 Po ustawieniu wszystkich parametrow kasa
poprosi o potwierdzenie wprowadzenia zmian,

ktérego dokonujemy klawiszem
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10.10 Konfiguracja sprzedazy

10.10.1 Rabaty / narzuty z reki

Funkcje tego menu pozwalajg wyznaczy¢ granice maksymalnych rabatéw i narzutéw
udzielanych ,z reki”. Mozna tez okresli¢, czy te rabaty / narzuty mogg by¢ tgczone z innymi

rabatami / narzutami (np. Zaprogramowanymi w bazie).

Wykonywana czynnos¢

Z menu kierownika wybierz klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,6 Konfiguracja” i

zatwierdz wybor przyciskiem .

Analogicznie wybierz pole ,6.10 Konfiguracja
sprzedazy”, a nastepnie ,6.10.1 Rabaty /
narzuty z reki”.

na okreslenie limitu rabatu procentowego
udzielanego ,z reki”.
Zadang wartos$¢ wpisujemy z klawiatury lub

2 Pierwsza opcja tego manu, pozwala

ustawiamy za pomoca klawiszy /

po czym potwierdzamy przyciskiem

Ekran wyswietlany w zwiazku
z czynnoscia
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10.10.2 Ptatnos¢ gotéwka

Funkcja ta pozwala okresli¢, czy podczas ptatnosci gotdwkg w zakonczeniu paragonu kasa
bedzie wymagata od operatora wprowadzenia wartosci wptaty dokonanej przez klienta
w celu automatycznego wyliczenia reszty. Skonfigurowanie tej funkcji na TAK pozwala
unikngé btedéw obrachunkowych.

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos$¢ P
yionyw y Z czynnoscia

1 Z menu ,,6 Konfiguracja” wybierz klawiszami
strzatek . / pozycje ,6.10 Konfiguracja

sprzedazy” i zatwierdz wybor przyciskiem . ‘

Analogicznie wybierz pole ,6.10.2 Ptatnosé
gotéwka”.

2 Wyboru dokonujemy klawiszami . / .

i zatwierdzamy przyciskiem .

10.10.3 Sprawdzanie ceny

Funkcja ta okresla czy w trybie sprzedazy bedzie mozliwe sprawdzanie ceny towaru.

Uaktywnienie tej funkcji umozliwia sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedazy.

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnosé z czynnoscig

strzatek / pozycje ,6.10 Konfiguracja

1 Z menu ,6 Konfiiuracja" wybierz klawiszami

sprzedazy” i zatwierdz wybor przyciskiem .

Analogicznie wybierz pole ,6.10.3 Ptatnos¢
gotowka”.

Wyboru dokonujemy klawiszami . / .
2 i zatwierdzamy klawiszem '
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10.10.4 Kontrola stanu kasy

Wigczenie tej funkcji powoduje, ze kasa kontroluje stan kasy nie pozwalajgc wyptaci¢ lub
wydac reszty, jezeli warto$¢ reszty jest wyzsza niz stan kasy. Kontrola ta odbywa sie dla
kazdej formy ptatnosci osobno (réwniez dla walut). Funkcja ta jest niezwykle przydatna w
sklepach, gdzie kazdy kasjer zawsze rozlicza sie z zawartosci szuflady na koniec zmiany.

Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnos$¢ P
yionyw y Z czynnoscia

1 Z menu ,,6 Konfiguracja” wybierz klawiszami
strzatek . / pozycje:

,06.10 Konfiguracja sprzedazy” i zatwierdz
wybor przyciskiem ﬁ Analogicznie

wybierz pole ,6.10.4 Kontrola stanu kasy”.

Wyboru dokonujemy klawiszami . / .
2 i zatwierdzamy klawiszem .

10.10.5 Klawisz kod

Funkcja ta okresla w jaki sposdb kasa bedzie szukaé towardw podczas sprzedazy,
w przypadku wprowadzania ich numerow z klawiatury. Dostepne sg ustawienia:

¢ kod +nrPLU - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym, lub po numerze PLU;

* kod - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym;

e nrPLU - towar jest wyszukiwany po numerze PLU.

Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnos$¢ P
yionyw y Z czynnoscia

1 Z menu ,6 Konfiiuracja“ wybierz klawiszami

strzatek / pozycje
,6.10 Konfiguracja sprzedazy” i zatwierdz
wybor przyciskiem ﬁ Analogicznie

wybierz pole ,6.10.5 Klawisz kod”.

Wyboru dokonujemy klawiszami . / -
2 i zatwierdzamy klawiszem .
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10.11 Konfiguracja funkcji

10.11.1 Grupy towarowe

Funkcja ta aktywuje statystyki grup towarowych. Dostepne sg statystyki roczne i tygodniowe.

Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnos¢é P
ykonyw: y Z czynnoscia

Z menu kierownika wybierz klawiszami
/ pozycje

1 strzatek . .

,6 Konfiguracja” i zatwierdz wybor
przyciskiem - Analogicznie wybierz pole

,06.11 Konfiguracja funkcji”,a nastepnie
,6.11.1 Grupy towarowe”.

statystyk tygodniowych.
Zmiany statusu na ,Aktywne” dokonujemy

Pierwsza opcja odpowiada za aktywowanie
'3

klawiszami

i zatwierdzamy

przyciskiem

I«I I«I«I

Analogicznie postepujemy w przypadku statystyk rocznych — opcja ,,6.11.1.2 Statystyki
roczne”.
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10.11.2 Czas wylogowania

Ustawienie to okresla po jakim czasie od ostatniej operacji kasjer zostanie automatycznie
wylogowany z kasy. Zero oznacza, ze funkcja jest nieaktywna (bez automatycznego
wylogowania kasjera).

Wykonywana czynnos¢ Ekran wyswietlany w zwiazku
z czynnoscia

Z menu kierownika wybierz klawiszami
1 strzatek . / . pozycje ,6 Konfiguracja”

i zatwierdz wybor przyciskiem .

Analogicznie wybierz pole
,8.11 Konfiguracja funkcji”, a nastepnie opcje
,6.11.2 Czas wylogowania”.

Zadang warto$¢ (w minutach) wpisujemy

: ! z klawiatury lub ustawiamy za pomocg klawiszy
- /ipo czym potW|erdzamy
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10.11.3 Deklaracja stanu kasy

W kasie Posnet Bingo HS mozemy ustawi¢ ,wymuszenie” deklaracji stanu kasy kasjera przy
pierwszym logowaniu.

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnosé z czynnoscig

Z menu kierownika wybierz klawiszami
strzatek / pozycje ,6 Konfiguracja”

i zatwierdz wybor przyciskiem -

Analogicznie wybierz pole ,6.11 Konfiguracja
funkcji”,a nastepnie ,6.11.4 Deklaracja stanu
kasy”.

2 Wyboru dokonujemy klawiszami . / .

i zatwierdzamy przyciskiem .

Jesli parametr ,Deklaracja stanu” ustawimy na TAK przy logowaniu, przy zerowych
statystykach kasjera nastepuje odpytanie o wszystkie gotéwkowe formy ptatnosci. Kasa
zgda od kasjera wprowadzenia po kolei wszystkich gotowkowych form ptatnosci, rezygnacja
z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00. Wprowadzenie
niezerowej wartosci powoduje:

- niezerowe statystyki kasjera,
- ustawienie stanu kasy dla danego kasjera dla danej formy pfatnosci,
- niezerowe statystyki danej formy ptatnosci,

- zwigkszenie obrotu w danej formie ptatnosci.

Po deklaracji stanu kasy przez kasjera nastepuje odpowiedni wydruk. Zawiera on
zadeklarowane sumy dla kazdej gotéwkowej formy ptatnosci.
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10.11.4 Zmiana — wyloguj

Parametr okresla czy po wykonaniu raportu zmianowego (zerujgcego), kasa automatycznie
wyloguje kasjera.

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnosé z czynnoscig

Z menu kierownika wybierz klawiszami

strzatek / pozycje ,6 Konfiguracja”
e WYbér prZyCiSkiem . _
Analogicznie wybierz pole ,6.11 Konfiguracja

funkcji”,a nastepnie ,6.11.5 Zmiana - wyloguj”.

2 Wyboru dokonujemy klawiszami . / .

i zatwierdzamy klawiszem .
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1 1 ZMIANA WALUTY
EWIDENCYJNEJ

11.1 Waluta ewidencyjna —
Eurofiskalizacja

Kasa POSNET BINGO HS umozliwia zmiane waluty ewidencyjnej (j. waluta, w ktorej
rejestrowane sg obroty w pamieci fiskalnej).
Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wylacznie po raporcie dobowym, a przed
wydrukiem dokumentu fiskalnego — paragonu. Mozna ja zmienia¢ tyle razy ile jest
dostepnych raportéw dobowych.

Uzytkownik moze sprawdzi¢, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzadzenia poprzez
wywotanie w menu konfiguracji kasy opcji:

Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnosé z czynnoscig

Z menu gtéwnego kierownika wybrac
1 klawiszami strzatek . /

,6 Konfiguracja” i zatwierdzi¢ przyciskiem

Nastepnie wybra¢ ,6.12 Waluta ewidencyjna”
i zatwierdzi¢ klawiszem [g

Waluta aktualna”
Na wyswietlaczu otrzymamy informacje

0 obecnej walucie ewidencyjnej.

Po wybraniu pierwszej opcji menu ,6.12.1 _

Na raportach dobowych i okresowych w odpowiedniej sekcji drukowany jest réwniez
2’ napis okreslajacy jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzgdzenia.
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11.1.1 Zmiana waluty ewidencyjnej

Walute ewidencyjng mozna zmieni¢ wytgcznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem
jakiegokolwiek innego dokumentu fiskalnego

Zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamigci fiskalnej
i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.
Zmiana waluty:

Wykonywana czynnos$é¢ fl;;ayr:’:gs,s'g;eﬂany w zwigzku
W menu ,6.12 Waluta ewidencyjna” klawiszami
1 strzatek - / . wybieram opcje
,6.12.2 Zmiana waluty” i potwierdzamy
przyciskiem

Kasujemy poprzednig warto$¢ klawiszem .
2 a nastepnie wprowadzamy z klawiatury symbol
nowej waluty, po czym zatwierdzamy iv

Mamy mozliwo$¢ wydrukowania raportow

zerujgcych ze statystyk baz, lub tylko
wyzerowac statystyki. Wyboru dokonujemy
klawiszami /i

W  przypadku zerowania bez raportow,
4 urzadzenie poprosi o potwierdzenie zerowania,

ktore wykonujemy klawiszem .
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Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika,

ktory wpisujemy z klawiatury i potwierdzamy
przyciskiem i

Zmiana moze by¢ wprowadzona ,Teraz” lub
,Pozniej’, w $Scisle okreslonym przez nas
terminie.

Wyboru dokonujemy klawiszami - / .

i zatwierdzamy przyciskiem .

Jezeli wybierzemy opcje ,Pézniej”, kasa poprosi
dodatkowo o podanie zgdanej daty i godziny
operacji.

Wartosci mozemy wprowadzi¢ z klawiatu
spacja DEF . .
B - B |ub klawiszami

Na koniec zatwierdzamy zmiane przepisujgc

wyswietlony na ekranie kod i potwierdzamy
klawiszem h

Jesli w zaprogramowanym przez Uzytkownika czasie automatycznej zmiany
waluty ewidencyjnej totalizery beda niezerowe kasa automatycznie wykona
raport dobowy, a nastepnie dokona zmiany waluty.

Kazda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamieci fiskalnej
i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.
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11.1.2 Przeliczanie

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje wydruk bezposrednio
po paragonie informacji dotyczacej kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na inng
dowolnie zaprogramowang walute oraz wartosci do zaptaty z paragonu w tej walucie.

W menu ,,6.12 Waluta ewidencyjna” klawiszami
1 strzatek . / . wybieram opcje
,6.12.3 Przeliczenie” i potwierdzamy .

2 Za pomocg klawiszy strzatek . / .

ustawiamy zgdany status funkcji przeliczenia
(,Wtaczone” / ,Wytgczone”), po czym
zatwierdzamy przyciskiem

Wodwczas kasa poprosi o podanie nowego

symbolu waluty na ktérg ma nastgpi¢
przeliczenie.

Kasujemy poprzednig wartos$¢ klawiszem -

a nastepnie wprowadzamy z klawiatury symbol
nowej waluty, po czym zatwierdzamy
przyciskiem i

sposéb przeliczenia (z jakiej waluty nastgpi
przeliczenie na inng).

Wybor potwierdzamy przyciskiem .

1 Za pomoca klawiszy . / .wybieramy

Whpisujemy wartos¢ przelicznika z klawiatu
5 i zatwierdzamy ostatecznie przyciskiem i

Przeliczenie waluty zostato ustawione.
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11.1.3 Wylaczenie zmiany waluty |

Funkcja pozwala na anulowanie zaprogramowanej zmiany waluty z datg przysztg (w funkcji
,Zmiana waluty — opcja Pdzniej”)

Z menu ,6.12 Waluta ewidencyjna”
wybieramy opcje ,6.12.4 Wytgczenie
zmiany waluty”.

Aby moéc anulowa¢ automatyczng

zmiane waluty przepisujemy
wyswietlony  na ekranie kod

i potwierdzamy klawiszem .

Na koniec poprosi o potwierdzenie,
3 ktérego dokonujemy klawiszem .

Automatyczna zmiana waluty zostata anulowana.
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1 2 REJESTROWANIE

SPRZEDAZY W KASIE

12.1 Tryb Sprzedazy

12.1.1 Wprowadzenie kasy w tryb

sprzedazy

Przed rozpoczeciem pracy niezbedne jest wprowadzenie kasy Posnet Bingo HS w tryb
sprzedazy.

Procedura jest nastepujaca:

2

Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnosé o
ykonyw: y z czynnoscia

Po uruchomieniu kasy i zalogowaniu kasjera
wyswietlany jest ekran z pierwszg pozycjg
menu (Zobacz: Ogdlne informacje dot. dziatania_

kasy str. 25), ktory nalezy zatwierdzi¢
klawiszem . '

W przypadku Operatora typu Kasjer, kasa pominie ,Menu sprzedazy”, do ktérego ma
dostep tylko Operator typu: ,Kierownik” i przejdzie bezposrednio do menu Kasjera.
Zobacz: Ogdlne informacje dot. dziatania kasy str. 25

W przypadku zalogowania jako kierownik
nalezy ponownie klawiszem . potwierdzi¢

wejscie do Trybu Sprzedazy.
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12.1.2 Wyprowadzanie kasy z trybu
sprzedazy

Wykonywana czynnosé Ekran wy§vnfletlany w zwigzku
Z czynnoscig
Wecisna¢ klawisz . i przytrzymac go przez
ok. 2 sekundy. Kasa wyswietli Menu Kasjera
Zobacz: Ogdlne informacje dot. dziatania kasy
str. 25)

Dotyczy wytagcznie operatora typu kierownik.

Jezeli zalogowany do trybu sprzedazy byt
Kasjer, to kasa pominie ten etap

Ponownie wcisng¢ klawisz . przechodzac

do Menu kierownika.

przejscie do ekranu logowania.

3 Ponowne wcisniecie klawisza . spowoduje
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12.2 Sprzedaz

12.2.1 Prowadzenie sprzedazy z podaniem
ceny i ilosci sprzedawanego towaru.

Przyktad: sprzedaz dwoch opakowan mleka w cenie 1 zi/szt.
Mleko zaprogramowane jest w kasie pod numerem PLU 1 bez ustalonej ceny.
Sprzedaz odbywa sie za gotéwke.

Kolejnos¢é wykonywanych czynnosci:
Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnosé P
yonyw y Z czynnoscia

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedazy
Zobacz: Rejestrowanie sprzedazy w kasie; 0,00
Wprowadzenie kasy w tryb sprzedazy, str. 92). Gotdéwka

Wskazac kasie liczbe sprzedawanych
Tuv

opakowan mleka klawiszem rzn i potwierdzi¢
ilos¢

klawiszem [iggdl- Ilosé 2,00

Jezeli ilos¢ nie jest podana, to kasa domysinie

przyjmuje, ze jest to jedna sztuka.

Wskazac kasie sprzedawany produkt, podajac
PQRS

jego numer PLU klawiszami lub

wybra¢ z listy klawiszami strzatek / ,

po czym kasa prosi o podanie ceny towaru. Cena: I
Cene nalezy wskaza¢ w zaleznosci od MLEKO

konfiguracji kasy w groszach lub ztotéwkach
i zatwierdzi¢ klawiszem .

Zobacz: Programowanie kasy; Format warto$ci,
str. 66)
Podczas przegladania listy towaréw klawiszami strzatek / (w trakcie

wystawiania paragonu) mozna réwniez wybiera¢ towary, podajgc ich numer w bazie PLU
za pomocg klawiszy numerycznych kasy.

Kasa wprowadzita pozycje Mleko na paragon,
wyswietlajgc nazwe i wartosé pozycii 1 MLEKO
na wyswietlaczu Operatora x2 , 000 2 , 00C
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Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknigcia
paragonu. Zgodnie z zatozeniami przyktadu sprzedawana jest tylko jedna pozycja.
8 Kolejne czynnosci zwigzane sg z zamknigciem paragonu

Przed zakonczeniem paragonu nalezy

podsumowac catg sprzedaz klawiszem .

Kasa wyswietli sume do zapfacenia. Podsuma 2,00

Gotdéwka 2,00
Do zaptaty 2,00

Po podsumowaniu paragonu nalezy go
ostatecznie zatwierdzi¢ klawiszem .

Po zamknieciu paragonu kasa wyswietli
komunikat dotyczacy formy ptatnosci i naleznej
kwoty, a takze wydrukuje paragon fiskalny.

Wystawiony oryginat paragonu nalezy obowigzkowo wreczy¢ klientowi. Gdyby
klient odmowit, to paragon nalezy niezwlocznie zniszczy¢. Niewydanie oryginatu
paragonu lub posiadanie oryginatéw paragonéw w punkcie sprzedazy jest
niezgodne z przepisami fiskalnymi.

12.2.2 Prowadzenie sprzedazy towaru z
zaprogramowang cena.

Przyktad: sprzedaz dwoch bochenkéw chleba w cenie 1,50 zi/szt.

Chleb zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 2. Cena bochenka zaprogramowana
jest ,na sztywno” w bazie PLU kasy.

Sprzedaz odbywa sie za gotowke.

Kolejnos¢é wykonywanych czynnosci
Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnosé P
yionyw y z czynnoscia

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedazy.
'Zobacz: Rejestrowanie sprzedazy w kasie;_ I
Wprowadzenie kasy w tryb sprzedazy, str. 92).

Nowy paragon

Wskazac kasie liczbe sprzedawanych
bochenkoéw chleba klawiszami

v
i B
Ilosé 2,000

Jezeli ilos¢ nie jest podana, to kasa domysinie
przyjmuje, ze jest to jedna sztuka.
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Wskazac kasie sprzedawany produkt podajgc

jego numer PLU klawiszami lub

. o 1 CHLEB
wybrac z listy klawiszami strzatek /.
x2,000 3,00

Kasa bez pytania o cene towaru wprowadza
pozycje na paragon.

Podczas przegladania listy towarow klawiszami strzatek / (w trakcie

wystawiania paragonu) mozna réwniez wybiera¢ towary, podajgc ich numer w bazie
PLU za pomocg klawiszy numerycznych kasy.

@ Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknigcia
paragonu. Zgodnie z zatozeniami przyktadu sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru.
Kolejne czynnosci zwigzane sg z zamknigciem paragonu

Przed zakonczeniem paragonu nalezy
podsumowac catg sprzedaz klawiszem .

Kasa wyswietli sume do zaptacenia. Podsuma 3,00

Po podsumowaniu paragonu nalezy go

ostatecznie zatwierdzi¢ klawiszem W Gotdwka 3 00
4

Po zamknieciu paragonu kasa wyswietli
komunikat dotyczacy formy ptatnosci i naleznej
kwoty, a takze wydrukuje paragon fiskalny.

Paragon zostat wystawiony.

Do zaptaty 3,00

Wystawiony oryginat paragonu nalezy obowiazkowo wreczy¢ klientowi. Gdyby
klient odmoéwit, to paragon nalezy niezwtocznie zniszczy¢. Niewydanie oryginatu
paragonu jest niezgodne z przepisami fiskalnymi.

12.2.3 Prowadzenie sprzedazy z uzyciem
czytnika kodéw kreskowych

Przyktad: sprzedaz trzech kalendarzy w cenie 5 zi/szt. Cena kalendarza jest
zaprogramowana w kasie ,na sztywno” i nie mozna jej poda¢ w trakcie sprzedazy.

Kalendarz zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 4 i jest skonfigurowany do pracy
z czytnikiem kodow kreskowych. (W bazie PLU towar posiada przypisany kod kreskowy).

Sprzedaz odbywa sie za gotéwke.
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Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

Ekran wyswietlany w zwigzku

Wykonywana czynnos$¢ o
yronyw 4 Z czynnoscig

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedazy.

(Zobacz: Rejestrowanie sprzedazy w kasie;
Wprowadzenie kasy w tryb sprzedazy, str. 92). 92).

Wskaza¢ kasie liczbe sprzedawanych

kalendarzy klawiszami
wxyz
2 dm
Jezeli ilo$¢€ nie jest podana, to kasa domysinie

przyjmuje, ze jest to jedna sztuka.

Zeskanowac towar czytnikiem kodow

kreskowych. Kasa bez pytania o cene
wprowadzi pozycje na paragon.

Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamkniecia
paragonu. Zgodnie z zatozeniami przyktadu sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru.
#' Kolejne czynnosci zwigzane sg z zamknigciem paragonu.

Przed zakonczeniem paragonu nalezy
4 podsumowac catg sprzedaz kIawiszem

Kasa wyswietli sume do zaptacenia.

Po podsumowaniu paragonu nalezy sprzedaz
5 ostatecznie zatwierdzi¢ klawiszem i

Po zamknieciu paragonu kasa wyswietli

komunikat dotyczacy formy ptatnosci i naleznej

kwoty, a takze wydrukuje paragon fiskalny.

Paragon zostat wystawiony.

Wystawiony oryginat paragonu nalezy obowiazkowo wreczy¢ klientowi. Gdyby
klient odmoéwit, to paragon nalezy niezwtocznie zniszczy¢. Niewydanie oryginatu
paragonu jest niezgodne z przepisami fiskalnymi.
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12.2.4 Usuwanie pozycji wprowadzonych

na paragon (storno) i anulowanie
paragonu

12.2.4.1 Usuwanie pozycji paragonu (storno)

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

1

Wykonywana czynnos$¢

Kolejne uzycie sekwencji tych dwoch klawiszy
spowoduje przejscie do funkcji storno wg
numeru PLU. W prawym gérnym rogu kasa
wys$wietli numer ostatniego sprzedanego
towaru.

W przypadku storno wg linii paragonu
klawiszami / inaIeZy wybrac¢ pozycje

paragonu i zatwierdzi¢ klawiszem .

Dla storno wg towaréw kasa umozliwia
wprowadzenie numeru towaru (i zatwierdzenie

klawiszem ) lub skanowanie przy pomocy
czytnika kodéw kreskowych.

Kasa wprowadzi storno wybranej pozycji
wyswietlajac informacje o korekcie.

Posnet Bingo HS umozliwia przed zakonczeniem paragonu usuniecie dowolnej pozyciji
wprowadzonej na paragon lub anulowanie catego paragonu.

Korygowanie moze odbywac sie wedtug linii lub wedtug PLU.

Ekran wyswietlany w zwigzku
Z czynnoscia

W dowolnym momencie sprzedazy nalezy
Tuv
wywota¢ funkcje storno, klawiszami - i . _

¥

lub
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podsumowanie paragonu. Po storno pozycji
mozna kontynuowac sprzedaz (zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale).

1 Ponowne wcisniecie klawisza. powoduje

12.2.4.2 Anulowanie paragonu

i . Mozna jg wywotaé w dowolnym
momencie sprzedazy. Po wywotaniu funkcji
nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem

Funkcja ﬁwo%ywana jest przez uzycie klawiszy

anulowanie paragonu. Kasa anuluje caty
paragon.
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12.2.5 Rabaty i narzuty

W trakcie sprzedazy Operator ma mozliwosé udzielania rabatow. Mogg to by¢ wytgcznie
rabaty ustalone w bazie PLU kasy lub tzw. ,rabaty z reki”. Jeden i drugi rodzaj rabatu moze
byé udzielany w formie kwoty lub naliczany procentowo. Szczegdtowe informacje na temat

konfiguracji rabatéw opisane sg w czesci:_8 Programowanie kasy; Programowanie rabatow i

narzutdw, str. 41.

Zasady naliczania narzutu sg analogiczne do zasad naliczania rabatu.

12.2.5.1 Udzielanie rabatu do poszczegélnych pozycji
na paragonie.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

Wykonywana czynnos¢é P
ykonyw: y Z czynnoScia

Przed wprowadzeniem na paragon pozyc;ji,
do ktorej bedzie wystawiony rabat lub narzut,
nalezy wywota¢ funkcje rabatéw klawiszami

symbol
1 7 |

/ nalezy wybrac pozycje

Klawiszami
2 a ,Rabaty z bazi" lub ,Rabaty z reki” i zatwierdzi¢

przyciskiem

W przypadku udzielania rabatu z bazy pojawi '

sie lista zaprogramowanych w kasie rabatow
i narzutéw. Nalezy wybra¢ zadang pozycje
i i zatwierdzi¢

klawiszami /

przyciskiem [f22a.

W przypadku rabatéw z reki kasa wymaga
dodatkowo okreslenia typu rabatu lub narzutu
(procentowy lub kwotowy) — wybor klawiszami

strzatek ﬁ .

/

Nastepnie podajemy wartosci rabatu / narzutu
i potwierdzamy przyciskiem [zF.

i zatwierdzamy

Po wprowadzeniu danych kasa wyswietla
informacje o wysokosci rabatu / narzutu.

Ekran wyswietlany w zwigzku
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Nastepnie nalezy wprowadzi¢ towar, do ktérego
zostanie udzielony rabat zgodnie z zasadami 2 I

prowadzenia sprzedazy na kasie (Zobacz:_
Rejestrowanie sprzedazy w kasie, str. 92). Rabat 50,00%

np. wpisujemi numer PLU i potwierdzamy

klawiszem .

Po wprowadzeniu towaru kasa wydrukuje 1 CHLEB

sprzedang pozycje wraz z udzielonym

rabatem / narzutem, oraz wyswietli informacje x1,000 0,75R

na ekranie operatora. ,R” przy cenie oznacza,
Ze zostat udzielony rabat.

Po zatwierdzeniu przyciskiem mozna

kontynuowac sprzedaz.

12.2.5.2 Udzielanie rabatu/narzutu do catego paragonu

12.2.6

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na paragon nalezy go podsumowac klawiszem

zostat

i przeprowadzi¢ procedure udzielania rabatu/narzutu zgodnie z zasadami opisanymi
w powyzszej czesci. Po ostatecznym zatwierdzeniu paragonu przyciskiem ﬁ

udzielony rabat/narzut od catkowitej wartosci sprzedazy.

Kaucje

Funkcja kaucji w kasie stuzy do rozliczania opakowan zwrotnych.

Wydanie kaucji oznacza sytuacje, w ktdérej Operator kasy nalicza dodatkowg naleznos$¢
w zwigzKku ze sprzedazg towaru w opakowaniu kaucjonowanym

Zwrot kaucji oznacza sytuacje, w ktérej Operator kasy zwraca nalezno$¢ za przyjete
opakowanie kaucjonowane.

Opakowanie zwrotne i zwigzana z nim kaucja moze by¢ przypisane na state do towaru
w bazie PLU, wtedy wydanie kaucji bedzie naliczane przez kase automatycznie. Szczegoty
dot. wysokosci kaucji wydrukowane sg na paragonie po czesci fiskalne;.

Rozliczenia kaucji sg operacjami niefiskalnymi, przez co informacje o nich sg drukowane
przez kase na potwierdzeniach niefiskalnych.

Opakowania zwrotne muszg wczesniej zosta¢ zaprogramowane w Kkasie. (Zobacz:
Programowanie kasy; Programowanie opakowan zwrotnych, str. 35,
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12.2.6.1 Wydanie kaucji

Dotyczy wytacznie sytuacji, kiedy towar nie ma przypisanego opakowania w Bazie
Towarowe;.

Kolejnos¢é wykonywanych czynnosci.
Ekran wyswietlany w zwiazku

Wykonywana czynnos$¢ z czynnoscia

Przed zakonczeniem paragonu nalezy wywota¢

funkcj dania lub zwrotu kaucji klawiszami:
n i% dla wydania kaucji

n i il dla zwrotu kaucii
Klawiszami - / . nalezy wybrac¢ jedng

z kaucji zaprogramowanych w kasie
i zatwierdzi¢ wybor klawiszem [Z2Z1.

Przyktadowo jest to Butelka 0,5I.

Kasa wymaga podania ilo$ci opakowan
: ! kaucjonowanych, ktérg nalezy wprowadzic,

a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem [gzal.

3 Po zatwierdzeniu klawiszem [gF)] kasa

podsumowuje warto$¢ paragonu.
Po podsumowaniu mozliwe jest dodawanie
kolejnych pozycji na paragon.

Po zakonczeniu paragonu kasa wydrukuje
informacje o rozliczeniu opakowan zwrotnych,
ktorych warto$¢ uwzgledni w rozliczeniu.

Zwrot kaucji (czyli opakowania zwracane przez Kupujgcego) rozliczany jest w sposéb analogiczny
do kaucji dodatnich.

Rozliczenie opakowan zwrotnych mozna wykona¢ bez konieczno$ci rozpoczynania paragonu.
Zostanie wtedy wydrukowane niefiskalne rozliczenie ilo$ciowo - warto$ciowe.
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1 3 WYKONYWANIE

RAPORTOW

Posnet Bingo HS posiada rozbudowane mozliwosci raportowania. Istniejg dwie grupy
raportow:

1. Raporty zerujace
2. Raporty czytajace.

Raporty zerujgce po wykonaniu zerujg statystyki ktorych dotycza.
Raporty czytajgce podczas wykonania jedynie odczytujg statystyki.

13.1 Raporty zerujace

Lista raportéw zerujacych dostepna jest z poziomu Menu kierownika (Zobacz: Ogdline_
Informacje dot. dziafania Kasy; Menu kierownika, str. 26).

Dostep do do listy uzyskuje sie w nastepujacy sposob:
Z menu kierownika wybierz klawiszami

strzatek / pozycje ,2 Raporty 2 Raporty
zerujgce” i zatwierdz wybor przyciskiem [eeg. zerujace

Liste raportéw zerujgcych mozna przegladaé klawiszami i .
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13.1.1 Raport dobowy

Jest to jeden z podstawowych raportow
sprzedazy. Informacje z raportu dobowego
zapisywane sg w pamigci fiskalnej kasy.

Po zatwierdzeniu wykonania raportu
klawiszem [@#2 kasa pyta o poprawng date.

Musi ona by¢ zgodna z realng datg
wykonania raportu.

2.1 Raport
dobowy

2010-01-01
Data poprawna ?

Wykonanie raportu z bledng datg oznacza wymiane modutu fiskalnego na koszt
uzytkownika! Jezeli data jest nieprawidiowa nalezy wylaczy¢ kase i wezwaé

serwis!

Raport dobowy nie zostanie wykonany, jezeli nie byto sprzedazy.

Po zatwierdzeniu daty klawiszem [@Z kasa wydrukuje Raport Dobowy i powrdci do listy

raportéw zerujgcych.

13.1.2 Raport sprzedazy ilosciowo —
wartosciowy.

Raport pozwala na wydrukowanie informacji na
temat ilosci i wartosci sprzedazy kazdego
zaprogramowanego towaru.

Raport mozna wykonaé dla :

—  towardw ze statystykami niezerowymi lub dowolnymi

2.1 Raport
dobowy

— dla wszystkich PLU, dla grupy lub dla pojedynczego towaru

— danej stawki PTU

—  towardw segregujgc wedtug numerdéw, nazw lub kodow.

Wiasciwe opcje wybiera sie klawiszami lub i zatwierdza przyciskiem .

W przypadku raportu wediug numeréw PLU nalezy poda¢ zakres numeréw w Bazie

spacja

Towarowej (za pomoca klawiszy ,ﬂ - P

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej Posnet Bingo HS 3.02

nalezy wprowadzi¢ poczagtek i koniec zakresu).

strona - 104 -



13.1.3

13.1.4

13.1.5

Raport opakowan

Umozliwia wydruk informacji na temat przyjec

i zwrotéw zaprogramowanych opakowan z kaucjg.
Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do
rekorddw, ktérych statystyki sg rézne od zera.
Raport ten moze by¢ zaréwno czytajacy jak

i zerujgcy.

Typ raportu wybieramy klawiszami strzatek . /

.i potwierdzamy przyciskiem .

Raport zmianowy sprzedaz

Umozliwia wydruk informacji na temat utargu,
wystawionych i anulowanych paragonoéw, wptfat,
wyptat, rabatéw itp. czynnosci kazdego

z kasjerow.

Raport zawiera réowniez blok z podsumowaniem.
Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do
rekordow, ktorych statystyki sg rozne od zera.
Raport ten moze by¢ zaréwno czytajacy jak

i zerujgcy.
Zakres statystyk wybieramy klawiszami strzatek
/ i potwierdzamy przyciskiem -

Raport kasjera

Raport zawiera wszystkie informacje
zaprogramowane w bazie oraz statystyki, takie jak
W raporcie zmianowym.

Wywotywana jest lista umozliwiajgca wybor
kasjera, dla ktérego drukowany jest raport (dla
wszystkich, jednego wybranego, lub
zalogowanego).

Zakres statystyk oraz kasjera wybieramy

klawiszami / i potwierdzamy

przyciskiem

I«I«I I«I I«I
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13.1.6 Raport rabatow

Umozliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie rabatéw i narzutéw. Kasa
umozliwia ograniczenie wydruku do rekordow, ktérych statystyki sg rozne od zera.

Umozliwia wydrukowanie informacji na temat
zaprogramowanych w kasie rabatéw i narzutéw.
Kasa umozliwia ograniczenie wydruku

do rekorddw, ktorych statystyki sg rézne od zera.
Zakres statrstyk wybieramy klawiszami strzatek

/ i potwierdzamy przyciskiem .

13.1.7 Raport form ptatnosci

Umozliwia wydrukowanie informacji na temat
zaprogramowanych w kasie form pfatnosci
(réwniez walut). Kasa umozliwia ograniczenie
wydruku do rekordow, ktorych statystyki sg rozne
od zera. Raport moze dotyczy¢ wszystkich form
ptatnosci lub pojedynczego rekordu.

Zakres statystyk oraz rekordow wybieramy

klawiszami / -

i potwierdzamy

przyciskiem
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13.1.8 Raport grup towarowych

1

Raport umozliwia wydruk informacji na temat
obrotu we wszystkich zaprogramowanych
grupach. Dostepne s3 opcje:

—  Raport grup towarowych

—  Raport grup tygodniowy

— Raport grup roczny
Raport tygodniowy i roczny sg dostepne jezeli
zostaty uaktywnione w konfiguraciji kasy (Zobacz:
Konfiguracja kasy: Grupy towarowe, str. 83).

Wyboru dokonujemy klawiszami /

i potwierdzamy przyciskiem

Kasa umozliwia ograniczenie wydruku

do rekordow, ktérych statystyki sg rézne od zera.
Raport moze dotyczy¢ wszystkich grup
towarowych lub pojedynczego rekordu.

Wyboréw dokonujemy klawiszami /

po czym zatwierdzamy przyciskiem .

13.1.9 Zestaw raportéow

Pozwala wydrukowa¢ jeden z 5
zaprogramowanych przez nas w kasie zestawow
raportéow (Zobacz: Programowanie kasy; Zestaw

raportéw str 51).
Wiboru zestawu dokonujemy klawiszami strzatek

/. i zatwierdzamy przyciskiem .
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13.2 Raporty czytajace

Lista raportow czytajacych dostepna jest z poziomu Menu kierownika (Zobacz: Ogdine
Informacje dot. dziatania kasy; Menu kierownika, str. 26).

Dostep do do listy uzyskuje sie w nastepujacy sposob:

1. Po uruchomieniu kasy Operator musi zalogowa¢ si¢ jako kierownik. (Zobacz: Ogdine_
Informacje dot. dziatania kasy; Uprawnienia operatora, str. 29).

2. Nalezy wybra¢ klawiszami /| Wl funkcje ,3 Raporty czytajgce” i zatwierdzi¢

przyciskiem .

3. Liste raportéw czytajgcych mozna przegladac¢ klawiszami i .

13.2.1 Raporty okresowe

Dzieki nim mozna wykona¢ zestawienia sprzedazy w okreslonym przedziale czasu.
Do wyboru sa raporty:

13.2.1.1 okresowy peiny

Umozliwia wydrukowanie kopii raportéw dobowych w zadanym okresie czasu oraz zbiorcze
podsumowanie informacji z raportow.

Operator moze wybiera¢é pomiedzy wydrukiem raportu za zgdany okres czasu,
a wydrukiem raportu z zgdanego przedziatu numeréw raportéw dobowych.

13.2.1.2 okresowy podsumowanie
Umozliwia wydrukowanie zbiorczego podsumowania informacji z raportéw dobowych.

Operator moze wybiera¢é pomiedzy wydrukiem raportu za zgdany okres czasu,
a wydrukiem raportu z zgdanego przedziatu numeréw raportow dobowych.
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13.2.1.3 miesigeczny petny

Umozliwia wydrukowanie kopii raportéw dobowych w danym miesigcu oraz zbiorcze
podsumowanie informacji z raportow.

13.2.1.4 miesigczny podsumowanie

Umozliwia wydrukowanie zbiorczego podsumowania informacji z raportéw dobowych
wydrukowanych w danym miesigcu.

13.2.1.5 rozliczeniowy.

Raport stosowany przy koncowym odczycie pamieci fiskalnej.

Raport przeznaczony jest tylko dla serwisu. Wykonanie raportu rozliczeniowego
powoduje wprowadzenie pamieci fiskalnej w stan tylko do odczytu.

13.2.2 Raport sprzedazy

Raport prezentujagcy sprzedaz w obrebie catej bazy towarowej, z podziatem na grupy
towarowe lub wedtug numeréw PLU.

13.2.3 Raport PLU nieaktywnych

Raport umozliwia uzyskanie informacji, ktére towary nie byty sprzedawane od podanej
w raporcie daty. W trakcie wykonywania raportu kasa prosi o podanie daty. Wszystkie
towary, ktérych ostatnia data sprzedazy jest starsza niz podana, zostang wydrukowane na
raporcie. Mozna zatem wydrukowac liste towaréw nie sprzedawanych od miesigca, kwartatu,
roku, itp. Pozwala to identyfikowac i kasowac nieuzywane juz rekordy w bazie towarowej.
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13.24

13.2.5

13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

Raport PLU z PTU

Wykonywany jest tak samo jak raport sprzedazy ilosciowo — warto$ciowy. Jego wynikiem
jest wydruk towaréw wraz z informacjg na temat przydzielonych im stawek podatku.

Raport peiny bazy PLU

Wykonywany jest tak samo jak raport sprzedazy ilosciowo — wartosciowy. Jego wynikiem,
jest wydruk towaréw wraz ze wszystkimi informacjami zaprogramowanymi w bazie
towarowej oraz statystykami sprzedazy

Raport opakowan

Umozliwia wydruk informacji na temat przyje¢ i zwrotéw zaprogramowanych opakowan
z kaucjg. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordow, ktorych statystyki sg rézne
od zera.

Raport zmianowy sprzedazy

Umozliwia wydruk informacji na temat utargu, wystawionych i anulowanych paragonow,
wptat, wyptat, rabatow itp. czynnosci kazdego z kasjerow.

Raport zawiera réwniez blok z podsumowaniem. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku
do rekorddw, ktérych statystyki sg rézne od zera.

Raport kasjera

Raport zawiera wszystkie informacje zaprogramowane w bazie oraz statystyki, takie jak
W raporcie zmianowym.

Wywotywana jest lista, umozliwiajgca wybor kasjera, dla ktérego drukowany jest raport.

Raport rabatéw

Umozliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie rabatéw
i narzutéw. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw, ktérych statystyki sg rézne
od zera.
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13.2.10 Raport form ptatnosci

Umozliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie form ptatnosci
(réwniez walut). Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekordéw, ktorych statystyki sg
rézne od zera.

13.2.11 Raport klawiszy szybkich

Raport umozliwia wydruk informacji na temat zaprogramowanych klawiszy szybkiej
sprzedazy.

13.2.12 Raport grup towarowych

Raport umozliwia wydruk informacji na temat obrotu we wszystkich zaprogramowanych
grupach. Kasa umozliwia ograniczenie wydruku do rekorddéw, ktérych statystyki sg rézne od
zera.

13.2.13 Raport PTU

Drukuje informacje na temat zapisanych w module fiskalnym stawek podatku.

13.2.14 Raport formatéw kodéw

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych formatow tzw. kodéw wazonych.

13.2.15 Raport kasy napisow statych

Zestawienie wszystkich napisow zaprogramowanych w kasie na state.
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13.2.16 Raport serwisowy

Funkcja przeznaczona dla serwisu Posnet.

13.2.17 Raport jednostek miary

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie jednostek miary.

13.2.18 Raport opiséw wyptat

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie opiséw wyptat.

13.2.19 Raport obstugi btedéw

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie komunikatéw obstugi btedéw.

13.2.20 Raport konfiguracji

Raport umozliwia wydruk informacji na temat konfiguracji :
—  sprzedazy
—  sprzetu

—  komunikacji zewnetrznej (wejscia/wyjscia)

13.2.21 Raport pogladowy

Raport ten ma wyglad zblizony do raportu dobowego. Pokazuje aktualny stan totalizeréw ale
ich nie zeruje. Mozna go wykonywac dowolng ilo$¢ razy.

13.2.22 Raport komunikacji

Raport zawierajacy informacje z komunikacji kasy z zewnetrznymi urzadzeniami, np. PC.
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1 4 PosTEPOWANIE W

PRZYPADKU AWARII

Jezeli zauwazysz, ze kasa pracuje nieprawidtowo lub catkowicie przestata dziata¢ zwrdc
uwage, czy na wyswietlaczu operatora kasa nie wyswietla numeru btedu. Cze$¢ btedédw
mozna w prosty sposob usung¢ samodzielnie.

Gdyby okazato sie, ze btad jest niemozliwy do usuniecia, to skontaktuj sie z firmg, ktéra
serwisuje Twojg kase. Dane firmy znajdziesz w ksigzce serwisowej kasy.

14.1 Komunikaty btedow
zgtaszane przez kase

W przypadku probleméw lub bledéw, ktére nie zostaly wyszczegéinione
W ponizszym zestawieniu prosimy o kontakt z serwisem.

Nr Opis Typ Sposob usuniecia btedu
BLEDY PODCZAS PROGRAMOWANIA POPRZEZ Zt ACZE RS232
L W trybie fiskalnym mozna

Operacja niedozwolona w . . .. .
1 e nieusuwalny | dokonywac¢ operacji tylko na bazie

trybie fiskalnym P .

towarow i opakowan.

2 Btad bajtu kontrolnego usuwalny Powtdrne przestanie sekwenc;ji
3 Zta ilos¢ parametrow usuwalny Powtérne przestanie parametrow
4 Btedny parametr usuwalny Powtdérne przestanie parametréw
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W trybie fiskalnym wezwac¢ serwis,

roztadowana bateria

5 Blad zegara RTC usuwalny w trybie niefiskalnym ustawi¢ zegar
Uszkodzenie modutu . i .
6 . nieusuwalny | Wezwacé serwis
fiskalnego
8 Niezerowe totalizery usuwalny Wykona¢ raport dobowy
Podniesiona dzwignia Zamkniecie dzwigni mechanizmu
11 . - usuwalne .
mechanizmu drukujgcego drukujgcego
. Koniecznos¢ zatozenia nowe;j rolki
12 Brak papieru usuwalny . ; .
papieru (oryginat lub kopia)
Btad mechanizmu Podigczy¢ zewnetrzng tadowarke,
14 drukujgcego lub usuwalny jesli kasa nadal nie dziata -

BLEDY WYSZUKIWANIA W BAZACH

wezwac serwis

Wybrano nie . Poda¢ numer PLU

20 zaprogramowany w bazie usuwalny Zaprodramowany w bazie
numer PLU prog y
Wybrano nie . Poda¢ numer opakowania

21 zaprogramowane w bazie usuwalny Zaprodramowanedo w bazie
opakowanie prog 9

29 Wybrano numer rabatu nie usuwaln Poda¢ numer rabatu
zaprogramowanego w bazie y zaprogramowanego w bazie
Wybrano nie

23 zaprogramowany klawisz usuwalny Wybraé zaprogramowany klawisz
szybki
Wybrapq numer formy Poda¢ numer formy ptatnosci

24 ptatnosci nie usuwalny zaprogramowanej w bazie
zaprogramowanej w bazie

o5 Wybrano numer kasjera nie usuwaln Poda¢ numer kasjera
zaprogramowanego w bazie y zaprogramowanego w bazie

30 Operacja zablokowana usuwalny Zmienic¢ konfiguracje

31 Niezdefiniowany cennik usuwalny Zaprogramowac cennik

BLEDY PODCZAS PROGRAMOWANIA ZEGARA

Wprowadzi¢ poprawng date lub

fiskalnego

32 Btedna data lub czas usuwalny
czas
Data wczesniejsza od
33 ostatniego zapisu do modutu | usuwalny Wprowadzi¢ poprawng date

Instrukcja obstugi kasy fiskalnej Posnet Bingo HS 3.02

strona - 114 -



Zmiana zegara * 1 godzina jest
- . mozliwe tylko przy zerowych
34 Zegar juz ustawiony usuwalny totalizerach — tylko raz po kazdym
raporcie dobowym
BLEDY AUTORYZACJI
Whprowadzono juz -
48 wykorzystany kod usuwalny Wprowadzi¢ nastepny kod
49 Wprowadzono btedny kod usuwalny Wprowadzi¢ poprawny kod
BLEDY SPRZEDAZY
50 Btad sprzedazy usuwalny Anulowac paragon
51 Btad rozpoczecia sprzedazy | usuwalny Zaprogramowacé nagtéwek
53 Przekrpgzono limit form usuwalny Zakonczy¢ paragon
ptatnosci
Btad storno ostatniej pozycji
54 (ostatnia pozycja nie istnieje | usuwalny Poprawi¢ wpisywane dane
lub jest juz zestornowana)
55 Btedna linijka sprzedazy lub usuwalny Poprawi¢ dane dotyczace linijki
storno paragonu
56 Btedna linijka kaucji usuwalny Poprawi¢ dane dotyczace kaucji
57 Za duzo.pozyql na usuwalny Zakonhczy¢ paragon
paragonie
58 Przekroczono limit kaucji usuwalny Zakonczy¢ operacje
na opakowaniach
59 P.roba spr;edazy llosci usuwalny Woprowadzic¢ ilos¢ catkowitg
niecatkowitych
60 Przekroczopy zakres kwoty usuwalny Zestornowac pozycje lub anulowaé
na paragonie paragon
oo Poda¢ prawidtowg ilos¢ z zakresu
61 Przekroczony zakres ilosci usuwalny 0,001 — 99 999,999
62 Btedny rabat usuwalny Poda¢ prawidtowy rabat
63 Btedna warto$¢ usuwalny Skorygowaé¢ wprowadzane dane
64 Przepetnione totalizery usuwalny Wykonac raport dobowy
70 P_roba sprz(_adazy W usuwalny Wybrac¢ inny numer PLU
nieaktywnej stawce
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BLEDY PRZY RAPORCIE OKRESOWYM

80

Btedne daty przy raporcie
okresowym

usuwalny

Wprowadzi¢ poprawne daty

82

Btad wykonania raportu
rozliczeniowego

BLEDY PROGRAMOWANIA STAWE

Brak nagtowka przy

usuwalny

KPTU

Wykona¢ raport dobowy i dopiero
potem raport rozliczeniowy

INNE BLEDY

Nieprawidtowy numer

90 programowaniu PTU usuwalny Zaprogramowacé nagtéwek
Niezerowe totalizery przy .

91 programowaniu PTU usuwalny Wykona¢ raport dobowy

93 Zia '!O.SC stayvek lub proba Wprowadzi¢ poprawnie ilo$¢
zdefiniowania tych samych usuwalny i wartosé stawek
stawek

94 Btedne stawki PTU usuwalny Wprowadzi¢ poprawne stawki PTU

Zaprogramowac poprawne

98 raportu.pr’zy programowaniu usuwalny uprawnienia
uprawnien kasjera

100 | Brak nagtéwka usuwalny Zaprogramowacé nagtéwek

101 Btad Jprogramowania usuwalny W nagtéwku nie moze byc¢
nagtéwka zaprogramowany NIP

103 Brak Zapisow w pamigci informacja w tryt’Jle nleflskalnym nie ma
fiskalnej zapisow do modutu fiskalnego

104 Btedne hasto uzytkownika usuwalny Wprowadzi¢ poprawne hasto

105 V\Iprowgdzona wartosc jest usuwalny Wprowadzi¢ poprawng wartosc
nieprawidtowa

106 Wprowadzona wartos¢ jest usuwalny Wprowadzi¢ poprawng wartos$¢
za mata

107 Wprowadzona wartosc jest usuwalny Wprowadzi¢ poprawng wartos¢
za duza

108 | Nieunikalna nazwa usuwalny Woprowadzi¢ unikalng nazwe

109 | Zerowe totalizery usuwalny Proba wykonania zerowego

raportu dobowego
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BLEDY PROGRAMOWANIA

110 Btad dodania rekordu do usuwaln Wprowadzenie poprawnych
bazy y danych dotyczacych rekordu

111 Bledny numer rekordu przy usuwalny Poda¢ poprawny numer rekordu
programowaniu

112 | Pusta nazwa usuwalny Wprowadzi¢ nazwe

113 | Nieunikalna nazwa usuwalne Wprowadzi¢ unikalng nazwe
Préba usuniecia rekordu . . Nie mozna usungc rek.

114 - informacja .-
predefiniowanego predefiniowanego

116 | Btedny numer PLU usuwalne Woprowadzi¢ poprawny numer PLU

. Poda¢ poprawny numer

117 | Btedny numer opakowania usuwalne opakowania (1-15)

118 | Zerowa cena opakowania usuwalne Poda¢ cene opakowania

119 | Zerowa wartosc¢ rabatu usuwalny Wprowadzic niezerowg wartos¢

rabatu

Rabat procentowy wigkszy Wprowadzi¢ poprawng warto$¢

120 niz 99,99% usuwalny rabatu procentowego (0,01-99,99)

121 Btad dngr)la re!(ordu, usuwalny Zaprogramowac wolny rekord
rekord juz istnieje w bazie

Lo Wprowadzi¢ unikalny kod

122 | Nieunikalny kod kreskowy usuwalny kreskowy

123 Biaq programowania formatu usuwalny Wprowadzi¢ poprawny format
kodow kodu

124 Bledny numer grupy usuwalny Woprowadzi¢ poprawny numer
towarowej

125 | Zerowy kurs waluty usuwalny Podac¢ poprawny kurs waluty
Zapetniona baza kwitow . .

126 parkingowych usuwalny Wykonac raport zerujgcy bazy

255 | Funkcja niedostepna usuwalny Zmienic¢ konfiguracje
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1 5 CERTYFIKATY

Wszelkie niezbedne certyfikaty i homologacje dostepne sg do pobrania na stronie internetowej
www.posnet.com.
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